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Digitale personliche ID-Funktion (DP-ID) 


Uber die digitale persénliche ID-Funktion (DP-ID) 


Beim Betrieb mit C4FM digital-Kommunikation wird jedes Funkgerat mit seiner eigenen 
individuellen ID-Information (Funkgerat-ID) programmiert und sendet diese in jeder Ubertragung. 
Die DP-ID-Funktion und die individuellen Identifikationsinformationen ermdglichen Gruppenfunk der 
Stationen, die in Kommunikationsreichweite sind. 

Die digitale personliche |D-Funktion (DP-ID) d6ffnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein Signal 
empfangen wird, das auf die gleiche DP-ID in der digitalen Betriebsart gestellt ist, selbst wenn 
jedes Funkgerat auf eine unterschiedliche digitale Gruppen-ID-Nummer (DG-ID) eingestellt ist. 


Der C4FM digital-Repeater mit der DP-ID-Funktion ermdglicht bevorzugten Kontakt in einem 
Notfall, unabhangig von der Repeater-Einstellung oder wenn der Repeater ohne die DG-ID- 
Einstellung verwendet wird. 


@ Mit der DG-ID-Funktion kompatible C4FM Digital-Funkgerate sind erforderlich, um diese 
Funktion zu nutzen. 

4 @ Wenn die Firmware nicht mit der DG-ID-Funktion kompatibel ist, die Firmware auf den 
neuesten Stand aktualisieren, um die DG-ID-Funktion zu verwenden. Die neueste Firmware 
ist auf der YAESU-Website verfliigbar. Die neueste Firmware ist auf der YAESU-Website 
verfligbar. Die neueste Firmware ist auf der YAESU-Website verfiigbar. 


Registrieren der DP-ID der Gegenstation 


4 Wenn der DG-ID-Code auf “00” eingestellt wird, empfangt das Funkgerat Signale von allen 
oe 


| C4FM digital-Stationen. Zum Nutzen der DP-ID-Funktion muss der empfangene DG-ID-Code auf 
eine andere Zahl als “00” eingestellt werden. 


1. Die Taste [F] lang driicken, um den Einstellmodus 


aufzurufen. on TT 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um [17 DP-ID] auszuwahlen. A All 
VOL 


3. Die Taste [F] driicken. 
« Die DP-ID-Liste wird angezeigt. 
*« Wenn eine Reihe von DP-IDs registriert sind, den DIAL- 
Regler drehen, um die gewunschte DP-ID anzuzeigen. 


--. 


4. Ein Senden in der C4FM digital-Betriebsart vom anderen 
Funkgerat registriert die DP-ID. 

ae ; F mio |joces 

Wenn ein Signal von der Gegenstation empfangen wird, ZH if fel. reecny i 

werden das Rufzeichen und “REG” auf dem LCD angezeigt. ~ ~ 2 


@ Wenn ein Signal von einem anderen registrierten Funkgerat empfangen wird, wird auf dem 
I LCD nichts angezeigt. 
1 @ Beim Registrieren eines Funkgerats, das bereits mit einem anderen Rufzeichen registriert 
ist, wird das in der DP-ID-Liste registrierte Rufzeichen in das neu registrierte Rufzeichen 


geandert. 
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5. Die Taste [GM] lang driicken. 


* Wenn die Registrierung in der DP-ID-Liste beendet ist, Conwar 
wird “COMP” drei Sekunden lang angezeigt, dann kehrt Low 
die Anzeige zur DP-ID-Listenanzeige zurtck. = 
¢ Wenn die DP-ID nicht registriert wird, die Taste [GM] 
drucken. 
+ Beim Registrieren mehrerer DP-IDs Schritt 4 und 5 /owoe;7en 
wiederholen. LI Ik 
* Es kénnen maximal 24 Stationen registriert werden. = 


6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 


zuruckzukehren. 

¢ Ahnlich alle DP-IDs der kommunizierenden Funkgerate in den DP-ID-Listen der 
Gegenstationen registrieren. 

* Die DP-ID-Einstellung ist abgeschlossen. 


(Sprachdateniibertragung im ,,Full Rate“-Modus) die Batterieschonfunktion im Einstellmodus [48 


1] Bei Verwendung der DP-ID-Funktion im Kommunikationsmodus "Sprache FR" 


RX SAVE] ausschalten (siehe (7139). 


Zur Kommunikation unter Verwendung der DP-ID-Funktion die DP-ID jedes anderen Funkgerats 
in beiden Funkgeraten registrieren. Durch Registrieren der DP-ID k6nnen Benutzer auch dann 
kommunizieren, wenn die digitale Gruppen-ID (DG-ID) eine andere Einstellung hat. 


KS 


Jedes Funkgerat kann 
kommunizieren, selbst wenn die 
digitale Gruppen-ID (DG-ID) eine 
andere Einstellung hat, da Station A 
und Station B die DP-ID des jeweils 
anderen Funkgerats bei beiden 
Funkgeraten registrieren. 


Al. 


2. 
3. 


A B 
DP-ID-Liste \ —__» O \, DP-ID-Liste 
DP-ID der Station B “bbbbb” bb” O <— DP-ID der Station A “aaaaa” 
DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 
O x Station B kann das Signal der Station C 


ggf. nicht empfangen, da Station B die 


Station A und Station C registrieren DP-ID der Station C nicht registriert. 
Puakgerite nicht in bolder Station 8 empfangen: da Station C die 
Funkgeraten, aber jedes Funkgerat DP-ID der Station B registriert. 
D@viD in boiden Funkgeraten O ¢ O 

eingestellt ist. \ DP-ID-Liste 


DP-ID der Station B “bbbbb” 


DP-ID: ccccc 
DG-ID: TX01 RX01 


Léschen der registrierten DP-ID 


Die Taste [F] lang dricken, um den Einstellmodus 

aufzurufen. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um [17 DP-ID] auszuwahlen. j ee 
Die Taste [F] driicken. ‘ | it {hel 
Die DP-ID-Liste wird angezeigt. = ee 
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Den DIAL-Drehregler drehen, um das Rufzeichen des 


anderen Funkgerats auszuwahlen, dann die Taste [GM] lang ‘77 7 
drucken. AL 


Das Rufzeichen des sendenden Funkgerats und “DEL?” 

werden angezeigt. 

Die Taste [GM] lang driicken. 

* Wenn die Registrierung in der DP-ID-Liste beendet ist, rrr 
wird “COMP” drei Sekunden lang angezeigt. 

* Wenn keine andere DP-ID nicht registriert wird, die Taste 
[GM] driicken. 

* Beim Registrieren mehrerer DP-IDs Schritt 4 und 5 
wiederholen. 

Den Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu 

speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


= 
VOL 
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Kommunikation mit der angegebenen Gegenstation im analogen 


FM-Modus 


Auswahl des Squelchtyps im analogen FM-Modus 


1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5] (SQ TYP). 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um auf einen Pegel einzustellen, bei dem das 
Hintergrundrauschen verstummt. 


Betriebsart C4FM Digital nicht. Die Taste [MODE] driicken, um in den analogen FM-Modus zu wechseln, 
oder die Taste [AMS] lang driicken, um die AMS-Funktion einzuschalten (AMS-Symbol wird angezeigt). 


Squelchtyp Symbolanzeige Beschreibung 


Deaktiviert die Ton-Squelch-Funktion und DCS-Funktion und 
kehrt dann zum normalen Squelchbetrieb im analogen FM-Modus 
zuruck. 


Analoge FM-Ubertragungen enthalten den CTCSS-Ton. 
MONE CAIRRUETIE S51): Empfangt wie beim normalen Squelch-Betrieb. 
TSQL T sQ wird angezeigt ee CTCSS-Ton-Squelch-Funktion beim analogen FM- 


Aktiviert die digitale Code-Squelch-Funktion (DCS). 
I vic aroe I vic aroe Der DCS-Code kann aus 104 Codes (von 023 bis 754) ausgewahlt 
werden. 


Aktiviert die Reverse Tone-Funktion. 

Verwendet, um die Kommunikation basierend auf dem Squelchregler- 
RV TN (blinkt)| System zu Uberwachen. Wenn ein Signal den festgelegten Ton 

enthalt, wird der Squelch nicht gedffnet, und wenn das Tonsignal 


[!] Ton-Squelch- (CTCSS), DCS- und die neuen PAGER-Funktionen (EPCS) funktionieren in der 


verschwindet, offnet der Squelch und die Kommunikation beginnt. 


Aktiviert die Funktion "Squelch ohne Kommunikation" fiir Funkgerate. 
PR FRQ SQ (wird angezeigt)| Die "Ohne Kommunikation"-Signaltonfrequenzen konnen im Bereich 
von 300 Hz bis 3000 Hz in Schritten von 100 Hz angegeben werden. 


Aktiviert eine neue Zweiton-CTCSS-Pager-Funktion 

Bei Kommunikation mit FT-70DE-Funkgeraten unter Freunden 
PAGER (wird angezeigt)| kOnnen persénliche Codes festgelegt werden (jeder Code besteht 

aus zwei Ténen), sodass nur bestimmte Stationen gerufen 
D CODE 


werden k6nnen. 
[DCS] (blinkt) Sendet das Signal, das den DCS-CODE enthalt. 
Empfangt wie beim normalen Squelch-Betrieb. 
TDcs’ (blinkt)| Sendet ein Tonsignal beim Senden und empfangt nur, wenn das 
(wird angezeigt)| Signal beim Empfang mit dem DCS-Code ibereinstimmt. 
D TONE’ T SQ wird angezeigt)| Sendet den DCS-CODE beim Senden und empfangt nur Signale, 
(blinkt)| die beim Empfang ein passendes Tonsignal enthalten. 
*: Bei Einschalten des Einstellmodus [54 SQL.EXP] SPL ON (1140) werden die Einstellungswerte 
“D CODE”, “T DCS” und “D TONE” aktiviert. 


3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


@ Der Squelchtyp kann getrennt fiir jedes Frequenzband (BAND) eingestellt werden. 
@ Die CTCSS- und DCS-Squelcheinstellungen sind ebenfalls wahrend des Suchlaufs aktiv. Wenn der 
Ral Suchlauf bei aktivierter CTCSS- und DCS-Squelch-Funktion durchgeftihrt wird, stoppt der Suchlauf 
1 nur, wenn ein Signal, das den festgelegten CTCSS-Ton oder DCS-Code enthalt, empfangen wird. 
@ Dricken des Schalters MONI/T-CALL erméglicht das Héren von Signalen, die keinen Ton oder DCS- 
Code enthalten, und allen Signalen mit anderen Ténen, DCS-Codes sowie digitale Betriebsartsignale. 
@ Einstellmodus [13 DCS.INV] (1130) erméglicht den Empfang des DCS-Codes der invertierten Phase. 
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Ton-Squelch-Funktion 
Tonsquelch offnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das 
den festgelegten CTCSS-Ton enthalt. Der Empfanger ist still, wahrend auf einen Ruf von einer 
bestimmten Station gewartet wird. 
Die Tonsquelch-Funktion funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. Die Taste [MODE] 
drucken, um den Kommunikationsmodus auf den analogen FM-Modus zu andern, oder 


die Taste [AMS] lang driicken, um die AMS-Funktion einzuschalten (das AMS-Symbol wird 
angezeigt). 


Einstellen der CTCSS-Tonfrequenz 
Die Tonfrequenz kann aus 50 Frequenzen (zwischen 67.0 Hz und 254.1 Hz) ausgewahlt werden. 


1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5](SQ TYP). TSQ 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “TSQL” Te ru 
auszuwahlen. 4 LW 


3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern oe 
und zum normalen Betrieb zurickzukehren. 


4. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [6](CODE) driicken. 


Das Einstellungsdisplay der Tonfrequenz wird angezeigt. WATATALIT 
5. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Tonfrequenz = WAN I 
auszuwahlen. Vou 


6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zurickzukehren. 


TONE, TSQL, RV TN, T DCS, D TONE 


Ei @ Die Tonfrequenzeinstellung ist den folgenden Squelchtypen gemeinsam: 

ot 

1 
@ Die Grundeinstellung ist “100.0 Hz” 


Suche nach dem von der Gegenstation gesendeten CTCSS-Ton 

Nach dem von der Gegenstation gesendeten CTCSS-Ton suchen und ihn anzeigen lassen. 

1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5](SQ TYP). 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “TSQL” auszuwahlen. 

3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

4. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [6](CODE) driicken. 
Das Einstellungsdisplay der Tonfrequenz wird angezeigt. 

5. Die Taste [BAND] driicken. 
Das Funkgerat beginnt die Suche nach einer passenden Tonfrequenz. 
Wenn eine passende Tonfrequenz erkannt wird, erklingt ein Piepton und die erkannte 
Tonfrequenz blinkt. 
Die Suche stoppt 5 Sekunden lang und Audio ist zu héren. 

6. Die Taste [BAND] driicken, um die Suche zu stoppen. 

7. Die Taste [F] lang driicken. 


Die erkannte Tonfrequenz ist eingestellt. 

A Zum Einstellen des Funkgeratbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt, den Einstellmodus 

1 [52 SCN.RSMI]({1140) einstellen. Diese Einstellung ist der Suchlaufeinstellung, der 
Tonsuchfunktion und der DCS-Suchfunktion gemeinsam. 
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Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS) 


Der digitale Code-Squelch (DCS) 6ffnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein Signal empfangen 
wird, das den festgelegten DCS-Code enthalt. 
Der DCS-Code kann aus 104 Typen (von 023 bis 754) ausgewahlt werden. 


Einstellung des DCS-Codes 


1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5](SQ TYP). — 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “DCS” 7h ae ae 
auszuwahlen. AL 


3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern = 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
4. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [6](CODE) driicken. 


Das DCS-Code-Einstellungsdisplay wird angezeigt. 7] ad ae ee Dt a 
5. Den DIAL-Drehregler drehen, um den DCS-Code AIL A LI dt 
auszuwahlen. = 


6. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zurickzukehren. 


4 © Der Uber den obigen Vorgang eingestellte DCS-Code ist eine gemeinsame Einstellung fur 
oe 


L alle Ubertragungen mit einem DCS-Code (DCS, D CODE, T DCS, D TONE). 
@ Der Standard-DCS-Code ist “023”. 


Suche nach dem von der Gegenstation verwendeten DCS-Code 
Suche nach dem von der Gegenstation verwendeten DCS-Code. 
1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5](SQ TYP). 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den “DCS” auszuwahlen. 
3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
4. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [6](CODE) driicken. 
Der DCS-Code wird angezeigt. 
5. Die Taste [BAND] driicken. 
Das Funkgerat beginnt die Suche nach dem DCS-Code. 
Wenn ein entsprechender DCS-Code erkannt wird, erfolgt ein Piepton. Der gefundene DCS- 
Code blinkt. 
Die Suche stoppt 5 Sekunden lang und Audio ist zu héren. 
6. Die Taste [BAND] driicken, um die Suche zu stoppen. 
7. Die Taste [F] lang driicken. 
Der gesuchte DCS-Code wird eingestellt und das Funkgerat verlasst den Einstellmodus. 
rz] Zum Einstellen des Funkgeratbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt, den Einstellmodus [52 SCN.RSMI 
i (4140) einstellen. Diese Einstellung ist den Suchlaufeinstellungen, der Tonsuchfunktion und 
der DCS-Suchfunktion gemeinsam. 
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Neue Zwei-CTCSS-Ton-Pagerfunktion 


Bei Verwendung der FT-70DE Funkgerate mit einer Gruppe von Freunden ermdglicht die 
Einstellung der zwei personlichen CTCSS-Toncodes den Ruf nur der speziellen Stationen. Selbst 
wenn die gerufene Person nicht in der Nahe ihres Funkgerats ist, zeigen die Informationen auf dem 
LCD an, dass ein Ruf empfangen wurde. 


[MODE] driicken, um in den analogen FM-Modus zu wechseln, oder die Taste [AMS] lang 


[1] Die neue Zwei-CTCSS-Ton-Pagerfunktion arbeitet nicht in der digitalen Betriebsart. Die Taste 
drucken, um die AMS-Funktion einzuschalten. 


Verwenden der Pager-Funktion 


1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5](SQ TYP). 


Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “PAGER” PAG) 
auszuwahlen. CIC Wed 
PILI 
= 
3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern Neues i las cae 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. Ea 
Die neue Pager-Funktion wird aktiviert. LIMIT TAI 
(LIL, tit 
= FM 


Einstellen des Codes der eigenen Station 
Den “Pager-Code’ einstellen, der von Gegenstationen gerufen werden soll. 


1. Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler 

drehen, um den Einstellmodus [38 PAG.CDR] auszuwahlen. 38 7 70 
PU a 

2. Die Taste [F] driicken. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um das erste Element des 
Codes zwischen 01 und 50 zu wahlen. v mi ks 

Ltt ( 

4. Die Taste [BAND] driicken, um das Symbol zum zweiten 
Element des Codes zu bewegen. 

5. Den DIAL-Drehregler drehen, um das zweite Element des ae a 
Codes zwischen 01 und 50 zu wahlen. H i LH uy! i 
Das erste und zweite Element des Codes kann nicht auf den - — 
gleichen Code eingestellt werden. vot 


6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


@ Die umgekehrte Kombination funktioniert wie der gleiche Code, das heift "05 47" ist identisch 
. mit "47 05". 
4 @ Wenn der gleiche Code fir alle Personen festgelegt wird, k6nnen alle Personen gleichzeitig 
gerufen werden. 
@ Der Standardcode ist “05 47”. 
@ Beim Empfangen der Signal kann der Zwischenton des Tonsignals leicht gehort werden. 
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Rufen einer bestimmten Station 
Der “Pager-Code” kann eingestellt werden, um bestimmte Stationen zu rufen. 


1. 


2. 


Siehe “Aktivieren der neuen Pager-Funktion’”, um die neue 
Pager-Funktion zu starten. 

Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler 
drehen, um den Einstellmodus [39 PAG.CDT] auszuwahlen. 


Die Taste [F] driicken. 
Den DIAL-Drehregler drehen, um das erste Element des 
Codes zwischen 01 und 50 zu wahlen. 


Die Taste [BAND] driicken, um das Symbol zum zweiten 
Element des Codes zu bewegen. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um das zweite Element des 
Codes zwischen 01 und 50 zu wahlen. 

Das erste und zweite Element k6nnen nicht auf den gleichen 
Code eingestellt sein. 


Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


Den Schalter PTT dricken, um einen Ruf zur jeweiligen 
Station zu senden. 


wit wa 
Wht in 
Te wt 
Liana t 


Empfangen von “Pager-Code”-Rufen von einer Fernstation (Standby-Betrieb) 
Wenn die Pager-Funktion aktiviert ist und ein Ruf mit einem entsprechenden Code empfangen 
wird, blinkt das Symbol “GZYey’ und Audio ist zu héren. 


Wenn dariiber hinaus die Klingelfunktion (4112) aktiviert ist, klingelt die Glocke und das Symbol 
“®" blinkt, wahrend von der Gegenstation gerufen wird. 


Verwenden der Pager Answer Back-Funktion 
Wenn die Answer Back-Funktion EIN ist, wird das Funkgerat bei Ruf durch eine andere Station mit 
einem entsprechenden Pager-Code automatisch in den Sendemodus gesetzt (etwa 2,5 Sekunden 
lang), um die Gegenstation zu benachrichtigen, dass Sie kommunikationsbereit sind. 


1. 


~ 


Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler 
drehen, um den Einstellmodus [37 PAG.ABK] auszuwahlen. 


Die Taste [F] driicken. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um “ON” auszuwahlen. 

Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zurickzukehren. 


CIC Ca by 
PPL CAN 
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Benachrichtigung Uber einen Ruf von einer Fernstation durch die 
Klingelfunktion 


Die Klingel kann eingestellt werden, eine Warnung ert6nen zu lassen, wenn ein Ruf von einer 
anderen Station, der einen entsprechenden Ton enthalt, wird ein DCS- oder Pagercode empfangen. 
Das Symbol “®” auf dem LCD blinkt, um einen spateren Hinweis des Rufs von der Gegenstation 
zu liefern. 


1. Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler 
drehen, um den Einstellmodus [8 BELL] auszuwahlen. a oT 


2. Die Taste [F] driicken. 
3. Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte Anzahl 
von Klingelt6nen (1-20 Mal oder dauern) zu wahlen. 
«© © OFF © 1T 8 2T Gee Ea 
© 20T © CONT (dauernd) © «+ Lf -4r4 t Hi 
4. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern = os °° &4¥ | 
und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. Yor idk 4 
Klingel-Symbol 


4 @ Die Standardeinstellung ist ,OFF*. 
1 @ Bei Einstellung von “CONT” (dauernd) ertont der Klingelton, bis etwas betatigt wird. 


Vom Benutzer programmierter Reverse CTCSS Decoder 

Die Tonsignalfrequenz kann in Intervallen von 100 Hz zwischen 300 Hz und 3000 Hz eingestellt 
werden, um das Audio stumm zu schalten, wenn ein Signal empfangen wird, das ein dem 
programmierten Ton entsprechenden CTCSS-Ton enthalt. 


1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [5](SQ TYP). 3 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “PR FRQ” Coo col 
auszuwahlen. ere oor 


3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern ae 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


4. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [6](CODE) driicken. 


Das Einstellungsdisplay mit den CTCSS-Tonfrequenzen IWATA IT 
angezeigt. (Lian tL 


5. Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewiinschte CTCSS- VoL 
Tonfrequenz auszuwahlen. 

6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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Praktische Funktionen 


Geteilter Speicher (Split) 


In einem Speicherkanal konnen zwei verschiedene Frequenzen registriert werden, eine zum 
Empfangen und eine zum Senden. 


1. Die Empfangsfrequenz zuerst in einem Speicherkanal 
registrieren. SLIT CUA 
Siehe “Registrierung in Speicherkanalen” (Bedienungsanleitung). re JCC 
2. Das Funkgerat auf die gewunschte Sendefrequenz einstellen. Nol cM 
3. Die Taste [V/M] lang driicken. Registrieren der Empfangsfrequenz 
4. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Kanalnummer zu wahlen, 
auf der die Empfangsfrequenz in Schritt 1 registriert wurde. est iL (ta ¢4 Jk Hi 
5. Den Schalter PTT lang driicken und gleichzeitig die Taste [V/M] me & 
driicken. a 
* Der Signalton erklingt und der Split-Memory-Speicher wird Registrieren der Sendefrequenz 
gespeichert. Geteilter Speicher (Split) 
« Beim Abrufen des Split-Memory-Speichers werden “B® und 
“GD auf dem LCD angezeigt. est SCHUTT 
. WAC HOE 


K+ [AMS] 
VoL FM 


Abrufen des Split-Memory-Speichers 
4, Wahrend des Betriebs mit dem Split-Memory-Speicher die Taste [F] driicken, dann die Taste 


i [HM/RV] driicken, um die Sende- und Empfangsfrequenzen kurzzeitig umzukehren. Beim 


Umkehren der Frequenzen blinken “J” und “&’. 


Verwenden eines Speichertags 


Speichernamentags (bis zu 6 Zeichen) kénnen den Speicherkanalen und HOME-Kanalen 
zugewiesen oder fur sie geandert werden. 
1. Den Speicherkanal oder HOME-Kanal aufrufen, um ein Namentag zuzuweisen. 
2. Die Taste [F] lang driicken, den DIAL-Drehregler drehen, um den Einstellmodus [33 MEM.NAM] auszuwahlen. 
3. Die Taste [F] driicken. 
Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt. 
4. Die Zeichen mit den Zifferntasten oder dem DIAL-Drehregler eingeben. 
* Eingabe von Zeichen 
Beispiel: Schnelles Driicken der Taste [2] schaltet jeweils zu den folgenden Zeichen um: 
A>~B->C>2-A>- 
Beispiel: Drehen des DIAL-Drehreglers schaltet die folgenden Zeichen um. 
+» @A-Z © (Symbol) @ 0-9 @ (Symbol) @A-Z e+ 
* Bewegen des Cursors, Loschen des Eingabezeichens 
Taste [BAND]: Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [MODE]: Bewegt den Cursor nach links 
Langes Driicken der Taste [GM]: _ Léscht alle Zeichen nach dem Cursor 
5. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
Das Speicher-Tag wird im Speicherkanal registriert und das Funkgerat verlasst den 
Einstellmodus. 


| eo Das fiir den Kanal registrierte Speichernamen-Tag wird automatisch als Speichertag-Anzeige 
angezeigt. 
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Wechsel zwischen Namentag-Anzeige und Frequenzanzeige 


1. Den zu andernden Speicherkanal oder home-Kanal abrufen. 
2. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [MODE] driicken. 
Die Anzeige wechselt zwischen der Speichertag-Anzeige und der Frequenzanzeige. 
*« Wenn kein Namentag fiir den Speicher-/home-Kanal eingestellt worden ist, erklingt der 
Signalton und die Anzeige andert sich nicht. 


e4) Wenn der Speicherkanal oder HOME-Kanal eingestellt ist, das Speichertag anzuzeigen, zeigt 
Driicken der Taste [F] kurz die Frequenzanzeige an, wahrend “{’ leuchtet. 


Betriebsart "Nur Speicherkanal" 


Das FT-70DE kann eingestellt werden, nur in den registrierten Speicherkanalen betrieben zu 
werden. 
1. Die Taste [V/M] driicken und gleichzeitig den Schalter POWER (LOCK) driicken, um das 
Funkgerat einzuschalten. 
* Die Betriebsart "Nur Speicherkanal" ist aktiv, der zuvor ausgewahlte Speicherkanal wird 
abgerufen. 
¢ Drehen des DIAL-Drehreglers kann ausgewahlt werden. 
« Eingabe der 3 Ziffern des Speicherkanals Uber die Zifferntasten kann den Speicherkanal 
direkt abrufen. 


@ In der Betriebsart "Nur Speicher" funktionieren nur die folgenden Funktionen: 
+ Andern des Kommunikationsmodus (die Taste [MODE] driicken) 
+ Gruppenmonitor-Funktion (GM) (die Taste [GM] driicken) 
* Die Sendemodus-Einstellung der AMS-Funktion (die Taste [AMS] driicken) 
+ Ein- und Ausschalten der AMS-Funktion (die Taste [AMS] lang driicken) 
v7 * Einstellung des DG-ID-Codes (die Taste [MODE] lang driicken) 
i + Umkehrfunktion (die Taste [F] driicken, und dann die Taste [HM/RV] driicken) 
« Lautstarkeeinstellung (die Taste VOL driicken) 
* SQL-Pegeleinstellung (die Taste [F] driicken, und dann den Schalter MONI/T-CALL 
driicken) 
* Tastensperrfunktion (den Schalter POWER (LOCK) driicken) 
@ Driicken der Taste [V/M] oder der Taste [HM/VM] lasst den Signalton erklingen, “M-ONLY” 
wird angezeigt und die Funktion arbeitet nicht. 


@ Aufheben der Nur-Speicher-Betriebsart 
1. Das Funkgerat ausschalten und dann gleichzeitig die Taste [V/M] und den Schalter POWER 
(LOCk) driicken, um das Funkgerat einzuschalten. 
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Verwendung von Speicherbanken 


Das Funkgerat erlaubt die Verwendung von bis zu 24 Speicherbanken, um das Sortieren 
aufzurufender Speicherkandale zu erméglichen. Ein Speicherkanal kann ebenfalls in zwei oder mehr 
Speicherbanken entsprechend der beabsichtigten Verwendung registriert werden. 


Beispiel fur Registrieren von Speicherkanalen in den Speicherbanken: 


Speicherkanale Speicherbanke 
1 145.000 MHz - 100) 144-MHz-Amateurfunkbandkandale 
2 145.500 MHz - 100) 430-MHz-Amateurfunkbandkanale 
3 120.400 MHz -.__ - 100) 
4 - 2 - 100) Alle Amateurfunkbandkanale 
5 439.700 MHz - 100) 
6 432.800 MHz - 100) Flugfunkkanale 
7 108.700 MHz - 100) 
8 - - 100) 
9 (1 - 100) 
10 - 100) 


(co) 
i=) 
oO 


- 100) 


Registrieren in Speicherbanken 


1. Die Taste [V/M] driicken, um den Speichermodus Speicherkanalnummer 
aufzurufen. =e 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den pe i20.508 
Speicherkanal abzurufen, der in der Speicherbank sao | 
registriert werden soll, ube 

3. Die Taste [V/M] lang driicken. 
“GH blinkt. bet THITIN LY TIS 

4. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Speicherbank Loe UA ee 
(b1 bis b24) auszuwahlen, in der der Speicherkanal vot u 


registriert werden soll. 
* Die Speicherbankkanale werden zwischen dem Speicherkanal 1 (1CH), und 
PMS-Speicherkanal U50 angezeigt. 
5. Die Taste [V/M] driicken. 
Der Speicherkanal wird in der ausgewahlten Speicherbank registriert und der Funkgeratbetrieb 
kehrt zum Speichermodus zurtck. 


Die Speicherbankanzeige offnen 


1. Die Taste [V/M] driicken, um in den Speichermodus Speicherbanknummer 
umzuschalten. 

2. Driicken der Taste [BAND] schaltet zwischen ® §TCIN thy f 
der normalen Speicherkanalanzeige und der = ain ' 
Speicherbankanzeige um. vot _™ 
BANKOL(1 - 24): Die Speicherbankanzeige 
MEMORY : Die Speicherkanalanzeige MEIN 
Die Anzeige wird nach einer Sekunde automatisch auf es ed ee 
die ausgewahlte Anzeige umgeschaltet. vot FM 


e4| Wenn kein Speicherkanal registriert ist, lasst die Einstellung des folgenden Betriebs den 
Signalton erklingen und “NO BNkK’” wird angezeigt. 
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Speicherbankkanale offnen 


1. Nach Driicken der Taste [F] die Taste [BAND] Speicherbanknummer 
drucken. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um die abzurufende Sn fhe f 
Speicherbank (b1 bis b24) auszuwahlen. AMEN 
VOL FM 
| Wenn kein Speicherkanal registriert ist, kann 
I keine Speicherbank ausgewahlt werden. be TNL) TLS 
RMD. o_—_00G ; Ltt wmne 7 
3. Die Taste [BAND] driicken. SG as | 


Die gewahlte Speicherbank wird aktiviert. 


Loschen eines Speicherkanals, der in einer Speicherbank registriert ist 


1. Die Speicherbank, deren Registrierung geléscht werden soll, abrufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal auszuwahlen, dessen Registrierung in 
der Speicherbank geléscht werden soll. 

3. Die Taste [V/M] lang driicken. 

4. Die Taste [AMS] driicken. 


Zuweisen eines Namens zu einer Speicherbank 


1. Die Taste [F] lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Einstellmodus [9 BNK.NAM] auszuwahlen. 

3. Die Taste [F] driicken. 

4. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Speicherbank auszuwahlen, der ein Name zugewiesen 
werden soll. 

5. Die Taste [V/M] driicken. 
Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt. 


°4) Die Standard-Speicherbanknamen sind als “BANK 1” bis “BANK 24” eingestellt. Jeder Name 
kann geandert werden. 


6. Die Zeichen des Namens mit den Zifferntasten oder dem DIAL-Drehregler eingeben. 
¢ Eingabe von Zeichen: 
Beispiel: Schnelles Driicken der Taste [2] schaltet jeweils zu den folgenden Zeichen um. 
A>~B->C>2-A>* 
Beispiel: Drehen des DIAL-Drehreglers schaltet die folgenden Zeichen um. 
+» @ A-Z @ (Symbol) @ 0-9 @ (Symbol)@ A-Z @ ++ 
* Bewegen des Cursors und Léschen der Eingabezeichen: 
Taste [BAND]: Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [MODE]: Bewegt den Cursor nach links 
Langes Driicken der Taste [GM]: _ Léscht alle Zeichen nach dem Cursor 
7. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
Der Speicherbankname wird eingestellt und das Funkgerat verlasst den Einstellmodus. 
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Auslassen unerwinschter Suchlauffrequenzen (Skip-Suchspeicher) 


Wahrend eines VFO-Suchlaufs kann eine unerwunschte Frequenz ausgelassen werden, indem sie 
im Voraus in den “Skip-Search-Speicherkanalen’” registriert wird. 


e Den kurzzeitigen Suchlaufstopp im Skip-Suchspeicher einstellen 

1. Die Taste [V/M] lang driicken, um den VFO-Suchlauf kurzzeitig zu stoppen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewunschten Skip-Search-Speicherkanal (901-999) 
auszuwahlen. 
¢ Nur Skip-Search-Speicherkanale 901-999 kénnen ausgewahit werden. 

3. Die Taste [V/M] driicken. 
Der Signalton erklingt und der Search-Skip-Kanal wird im Speicher abgelegt, dann wird der 
Suchlauf fortgesetzt. 


e Angeben unerwinschter VFO-Suchlauffrequenzen 
1. Im VFO-Modus die Frequenz einstellen, die nicht empfangen werden soll. 
2. Den Skip-Search-Speicher (901-999) mit den gleichen Schritten wie unter “Registrieren im 
Speicherkanal’” (siehe die Bedienungsanleitung) registrieren. 


# +~Der Skip-Suchlaufspeicher kann mit den gleichen Schritten wie unter “Loschen des 
1 Speicherkanals” (siehe die Bedienungsanleitung). Die gel6schte Frequenz wird erneut 


durchsucht. 


Einstellung des Skip-Speicherkanals und des festgelegten Speicherkanals 


Es k6nnen zwei Arten von Speicherkandalen festgelegt werden, “Skip-Speicher-Kanale” und 
“festgelegte Speicherkanale” fur effizienten Speicherkanalsuchlauf. Einstellen von “Skip- 
Speicherkanalen” kénnen wahrend des Speichersuchlaufs ausgelassen werden und nur die 
“festgelegten Speicherkandale” werden wahrend des Speicherkanalsuchlaufs durchsucht. 


1. Den festzulegenden Speicherkanal abrufen. es 
Die Taste [F] driicken, dann mehrmals die Taste [9] 
(SKIP) driicken, um wie folgt zu wechseln: 231 lit Hy 
Skip-Speicherkanal — Festgelegter Speicherkanal > = 14 Ci 
Normaler Speicherkanal — Skip-Speicherkanal — --- mu 


« Auszulassender (Skip-)Speicherkanal: 
Das “>” Uber der Speicherkanalnummer leuchtet 
auf, dann wird der Kanal ausgelassen, wenn die 


cet ch Speicher (blinkt 


jas 


23) —=— — =, =, 
Speicherkanale durchsucht werden ac. Wi 
« Festgelegter Speicherkanal: eM 
Das “>” Uber der Speicherkanalnummer blinkt, nur 
die festgelegten Speicherkanale werden wahrend 
des Speichersuchlaufs durchsucht. 
* Normaler Speicherkanal: CFL ITI IAIN 
Das “>” tiber der Speicherkanalnummer schaltet = JAC. ei 
sich aus. vol FM 
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Suchlauf nur in den festgelegten Speicherkandlen 

1. Den als festgelegten Speicherkanal registrierten Speicherkanal abrufen. 

2. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [2](SCAN) driicken, um den Suchlauf zu starten. 
Nur die als festgelegte Speicherkanale registrierten Speicherkanale werden durchsucht. 


e%| — Sofern nicht zwei oder mehr festgelegte Speicherkanale registriert sind, funktioniert der 
1 festgelegte Speicherkanal-Suchlauf nicht. 


Suchlauf Programmierbarer Speicherkanal (PMS) 


Registrierung in den programmierbaren Speicherkanalen 

Es stehen 50 Satze von PMS-Speicherkanalen (L1/U1 bis L50/U50) zur Verflgung. 

Die unteren und oberen Frequenzen des Frequenzbereichs in einem Paar programmierbarer 
Speicherkandle registrieren. 

LOU: Unterer Grenzspeicherkanal 

UO: Oberer Grenzspeicherkanal 

Weitere Einzelheiten zum Registrieren von Frequenzen im Speicherkanal siehe “Registrierung in 
Speicherkanal” (siehe die Bedienungsanleitung). 


@ Darauf achten, die entsprechenden Nummern fiir die oberen und oberen 
Grenzspeicherkandle zu verwenden. 
@ Den PMS-Speicherkanal einstellen, um den programmierbaren Speichersuchlauf (PMS) wie 
folgt durchzufthren. 
a * Die Suchlaufbreite der oberen und unteren Grenzfrequenzen muss 100 kHz oder mehr 
1 betragen. 
* Die oberen und unteren Grenzspeicherkanadle mUussen innerhalb des gleichen 
Frequenzbands liegen. 
* Die unteren und oberen Grenzspeicherkandale dirfen die oberen und unteren Kanale nicht 
umgekehrt registrieren. 
* Der PMS-Speicherkanal darf keinen Skip-Speicherkanal registrieren. 


Durchfihren eines Suchlaufs fur einen programmierbaren Speicherkanal 

Der Suchlauf fur einen programmierbaren Speicherkanal ermdglicht, einen festgelegten 

Frequenzbereich innerhalb desselben Frequenzbands zu durchsuchen. 

1. Den PMS-Speicherkanal abrufen, in dem die untere Grenze (LUO) oder obere Grenze (UUD) 
der Frequenz registriert wird. 

2. Die Taste [F], dann die Taste [2](SCAN) driicken. 

Der Suchlauf fur einen programmierbaren Speicherkanal startet. 

+ Wahrend des Suchlaufs erscheint “POU” an der oberen linken Seite des LCD. 

*« Wenn der DIAL-Regler gedreht wird, wahrend der Suchlauf stattfindet, wird der Suchlauf 
entsprechend der Drehrichtung des DIAL-Reglers nach oben oder unten in der Frequenz 
fortgesetzt. 

Wenn der Scanner bei einem eingehenden Signal anhalt, schaltet sich die 

Hintergrundbeleuchtung EIN und der Dezimalpunkt zwischen den ,MHz*- und ,kHz*-Ziffern der 

Frequenzanzeige blinkt. Der Suchlauf wird nach etwa flnf Sekunden fortgesetzt. 

3. Den Schalter PTT drucken, um den Suchlauf abzubrechen. 


@ Wenn der Suchlauf bei einem Signal angehalten hat, wird bei Drehen des DIAL-Drehreglers 
3 der Suchlauf sofort fortgesetzt. 
e?| © Wahrend des Suchlaufs kann die Frequenz nur innerhalb des programmierten 
Frequenzbereichs geandert werden. 
@ Wahrend des Suchlaufs die Taste [V/M] driicken, um in den normalen Speichermodus 
zuruckzukehren. 
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Duoempfangsfunktion (DW) 


Das Funkgerat verfugt Uber die folgenden 3 Arten von Duoempfangsfunktionen: 


« VFO-Duoempfang 


* Speicherkanal-Duoempfang 
*« Homekanal-Duoempfang 


Das Funkgerat pruift auf Signale auf der Frequenz, die im ausgewahlten Speicherkanal 
(Prioritatsspeicherkanal) registriert ist, etwa ein Mal alle 5 Sekunden. Bei Empfang eines Signals 
auf der Frequenz, die in einem Prioritatsspeicherkanal registriert ist, halt die Duoempfangsfunktion 
automatisch an und ermdéglicht Empfang der Signale. 


Beispiel: Prufen des Prioritatsspeicherkanals “100” (145.000 MHz) wahrend des Empfangs auf 


“432.500 MHz’. 


Duoempfang-Symbol 


Das Funkgerat tiberwa 


cht 


Signale auf der Frequenz, 
die im Prioritatsspeicher- 
kanal registriert ist, etwa 


ein Mal alle 5 Sekunde' 


Das Funkgerat kehrt 
schnell zur vorherigen 
Frequenz zuruick und 
geht in den Empfangs- 
modus weiter, wenn kein 
Signal vorhanden ist. 


Registrieren des Prioritatskanals 


n. Prioritatsspeicherkanal 


Prioritatsspeicherkanal-Symbol 


Wenn das Funkgerat ein Signal 
auf der Frequenz empfangt, die 
im Prioritatsspeicherkanal 
registriert ist, stoppt der 
Duoempfang und der 
Signalempfanger wechselt zum 
Prioritatsspeicherkanal. 


1. Die bevorzugte Empfangsfrequenz und den 
Kommunikationsmodus im Prioritatsspeicherkanal registrieren 


(siehe die Bedienungsanleitung). 


2. Die Taste [V/M] driicken, um den Speicherkanal abzurufen. 


3. Die Taste [V/M] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler 


drehen, um den Speicherkanal auszuwahlen, der in Schritt 4 tn |e ee 
registriert wurde. ( Ciena 
AMS) 
VOL FM 


4. Die Taste [BAND] driicken. 


Der Bestatigungsbildschirm “PRICH” wird angezeigt. 


5. Die Taste [BAND] driicken. 
Die Einstellung des Prioritatsspeicherkanals wird gespeichert 
und der Betrieb kehrt zum zuvor abgerufenen Speicherkanal 


zuruck. 


Beim Abrufen des Prioritatsspeicherkanals wird das Symbol 


“PRI” auf der rechten Seite der Speicherkanalnummer 


angezeigt. 
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Der Prioritatsspeicherkanal wird nicht standardmafig auf den Speicherkanal eingestellt. 
[| Bei Verwendung des Prioritatsspeicherkanals fir den Duoempfang muss der 
Prioritatsspeicherkanal eingestellt sein. 
4) Das Zeitintervall, in dem der Prioritatsspeicherkanal auf Aktivitat Uberwacht wird, kann im 
I Einstellmodus [22 DW RSM] (11132) geandert werden. 


Aktivieren der Duoempfangsfunktion (DW) 


1. Die Frequenz und den Kommunikationsmodus zur standigen Uberwachung einstellen. 
Die Uberwachungsfrequenz kann auf den VFO-Modus, den Speicherkanalmodus oder den 
HOME-Kanalmodus eingestellt werden. 


VFO-Duoempfang VFO S Prioritatsspeicherkanal 
Speicherkanal-Duoempfang Speicherkanal $ Prioritatsspeicherkanal 
HOME-Kanal-Duoempfang Speicherkanal $ Prioritatsspeicherkanal 
2. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [V/M](DW) driicken. 
Das Symbol “DW” wird angezeigt und die LIaaecmin 
Duoempfangsfunktion wird aktiviert. “TSE, Senet 
Wenn ein Signal auf dem Prioritatskanal empfangen wird, ey Dw 
erklingt der Signalton, das Symbol “PRI” wird angezeigt 
und die Duoempfangsfunktion halt kurzzeitig an. Der tt 
Dezimalpunkt der Frequenzanzeige blinkt wahrend des 7 
kurzzeitigen Halts. et = SIH 
3. Die Taste [V/M](DW) driicken, um die Duoempfangsfunktion = the be Wi 
aufzuheben. [= a5 7 


4 Die Kombination der Frequenzbander und Modi fur den Prioritatsspeicherkanal und die 
oe = 2 7 . ss 
1 Uberwachungsfrequenz des Empfangers kénnen einfach geandert werden. Duoempfang 


kann bei eingeschalteter AMS-Funktion betrieben werden. 


Einstellung der Fortsetzbedingungen fur Duoempfang (DW) 


1. Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler drehen, um den Einstellmodus [22 DW RSM] 
auszuwahlen. 
2. Die Taste [F] driicken. 
3. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Fortsetzbedingung auszuwahlen, wenn die 
Duoempfangsfunktion anhalt. 
*2,0s bis 10,0s 
Das empfangene Signal wird den festgelegten Zeitraum lang empfangen, dann wird der 
Duoempfang fortgesetzt. 
Die Zeit zum Fortsetzen des Duoempfangs kann in 0,5 Sekundenintervallen zwischen 2 
und 10 Sekunden eingestellt werden. 
« BUSY 
Das Signal wird empfangen, bis das Signal ausgeblendet wird. Zwei Sekunden, 
nachdem das Signal ausgeblendet wird, wird der Duoempfang fortgesetzt. 
* HOLD 
Der Duoempfang stoppt und die Einstellung bleibt auf der aktuellen Empfangsfrequenz. (Der 
Duoempfang wird nicht fortgesetzt.) 


4. Den Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
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e* 


@ Die Grundeinstellung ist “HOLD”. 
@ Im Einstellmodus [21 DW INT] (siehe (1132) kann die Intervallzeit, in der der Prioritatskanal 
Uberwacht werden kann, kann zwischen 0,1 Sekunden und 10,0 Sekunden eingestellt 


9 werden. (Die Grundeinstellung ist “5.0 SEC’”.) 


1 @ Wenn der Einstellmodus [23 DW RVT] (siehe (1132) auf ON (Ein) steht, den Schalter PTT 
drucken, um zu senden, ohne auf Aktivitat auf dem Prioritatskanal zu warten. Nach dem 
Senden empfangt das Funkgerat den Prioritatskanal und der Duoempfang wird nach 5 
Sekunden fortgesetzt. 
DTMF-Betrieb 


DTMF (Dual-Ton-Multi-Frequenzen) sind die Tonsignale, die gesendet werden, um Telefonanrufe zu 
tatigen oder Repeater und Netzwerkverbindungen zu steuern. Bis zu 10 Register mit 16-stelligen 
DTMF-Toncodes kénnen als Telefonnummern gespeichert werden, um Anrufe Uber eine 
behelfsmaRige Verbindung mit dem 6ffentlichen Telefonnetz mithilfe eines Phone Patch zu tatigen 
oder durch die analoge WIRES-X-Knotenstation zu verbinden. 


Einstellen des DTMF-Speichers 


ais 


2. 


Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler 
drehen, um den Einstellmodus [19 DT SET] auszuwahlen. 

Die Taste [F] driicken. bry ¢ 
Die DTMF-Speicherkanalnummer blinkt. S 


Den DIAL-Drehregler drehen, um die zu registrierende 
DTMF-Speicherkanalnummer auszuwahlen. 

Die Taste [V/M] driicken. ‘ 
Das DTMF-Speicherkanaleingabedisplay wird angezeigt. 


VOL 
Den DTMF-Code mit maximal 16 Stellen mit den Cursorposition 
Zifferntasten oder dem DIAL-Drehregler eingeben. (Anzahl Stellen) 
+ Uber die Zifferntasten: ey 
kénnen die DTMF-Codes von 0 bis 9 eingegeben werden. CC We OWA 
Den DIAL-Drehregler drehen, um A bis D, * oder # Ls Lolo Mitt 
einzugeben. VOL = 


« Mit dem DIAL-Drehregler: 
Den DIAL-Drehregler drehen, um den DTMF-Code 
einzustellen. 
+ @0bis9 @AbisF e-@ + 
“kK” wird angezeigt als “E”, “#” wird angezeigt als “F” 
« Bewegen des Cursors, L6schen der Eingabezeichen: 
Taste [BAND]: — Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [MODE]: _Bewegt den Cursor nach links 
Die Taste [GM] lang driicken: 
Léscht alle Zeichen nach dem Cursor 
Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
* Die Taste [F] driicken, um den DTMF-Speicher zu 
speichern und zum Einstellmodusdisplay zuruckzukehren. 
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Senden des registrierten DIMF-Codes 


1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [6](CODE) driicken. 
1. Das DTMF-Funktionseinstellungsdisplay wird angezeigt. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “AUTO” auszuwahlen. aaerm 
Das DTMF-Symbol blinkt auf dem Display. Pie ‘Ll 
AUTO: Der registrierte DTMF-Code wird automatisch = _ 
gesendet. ae = 
MANUAL: Der DTMF-Code kann manuell durch Drucken 
jeder Zifferntaste gesendet werden. Whabel early) 
3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern Jc. Wiel 
und zum normalen Betrieb zurickzukehren. 4 
Die Einstellung ist abgeschlossen. mew — aa 
4. Den Schalter PTT lang drucken und gleichzeitig eine 
Zifferntaste [0] bis [9] driicken. NTMWO CC 
Der im DTMF-Speicherkanal registrierte DTMF-Code wird Sinem) L 
automatisch gesendet. = 5 a 
* Selbst nach Loslassen des PTT-Schalters wird 
die Ubertragung fortgesetzt, bis der DTMF-Code 
abgeschlossen ist. Das Funkgerat kehrt automatisch in 
den Empfangsmodus zurtck. 
DTMF-Code manuell ubertragen 
1. [6](CODE) auf “MANUAL” setzen und dazu oben unter 
“Senden des registrierten DTMF-Codes” nachlesen. nwt 
| LUN 
2. Den Schalter PTT lang drucken, um zu senden, und 
gleichzeitig die entsprechende Taste drucken, um den TWA 
DTMF-Code zu senden: A 
Taste [0] bis [9]: 0 bis 9 ee 
Taste [F]: A 


Taste [MODE]: B 

Taste [HM/RV]: C 

Taste [AMS]: D 

Taste [BAND]: * 

Taste [V/M]: # 

Die Ubertragung kann nach Loslassen des PTT-Schalters 
ggf. zwei Sekunden lang fortgesetzt werden. 
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Menteinstellungen und Benutzereinstellungen anpassen 


(Einstellmodus) 


Uber das Einrichtungsmenii lassen sich die verschiedenen Funktionen des Funkgerats 
an die pers6nlichen Vorlieben des Benutzers anpassen. Einstellung oder Eingabe in jeder 
Einstellmodusoption erméglicht einfachere Benutzung. 


Einstellung des Einstellmodus 


1. Die Taste [F] lang driicken. 
Die zuvor ausgewahlite Einstellmodusoption wird angezeigt. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte 


Einstellmodusoption auszuwahlen. = ee eae, 
4 ior oryst 
PUM Ftd 
VOL 
3. Die Taste [F] driicken, dann den DIAL-Drehregler drehen, 
um die Einstellung zu andern. nce 
LI rr 
VoL 
4. Den Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
+ Auf einigen Einstelldisplays verlasst Drucken des by ef dA 
Schalters PTT den Einstellmodus nicht. In diesem Fall _ _ Lu wtidt 
bringt Sie langes Driicken der Taste [F] zuriick zum [ Vetpw 


Frequenzanzeigedisplay. 


@ In Schritt 4 oben die Taste [F] driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zu 
: der Einstellmodusoption in Schritt 2 zurUckzukehren. Dies ist gut, um eine andere 
| Einstellmodusoption einzustellen. 
@ Bei einigen Einstelldisplays ist die Tastenfunktion unterschiedlich zu der in den obigen 
Schritten beschriebenen (zum Beispiel Eingabe der Zeichen usw.). Siehe “Tabellen der 
Einstellmodusfunktionen”. 
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Alles zurucksetzen 


Mit diesem Verfahren kénnen Sie alle Einstellungen auf ihre urspringlichen 
Standardwerkseinstellungen zurticksetzen. Alle Speicher werden Uber dieses Verfahren geléscht. 


VORSICHT! 


Zurucksetzen aller Speicher und aller Einstellungen auf Werkseinstellungen. Vor dem Zurucksetzen 
unbedingt die Speicherkanal- und Einstellmoduseinstellungen usw. notieren. 


1. Das Funkgerat ausschalten. 

2. Die Taste [MODE], die Taste [HM/RV] und die Taste ——————— 
[AMS] gleichzeitig lang driicken und gleichzeitig das UI eS 
Funkgerat einschalten. J 
Der Signalton erklingt und das Bestatigungsdisplay wird i 


angezeigt. q Gs) 
3. Die Taste [F] driicken, um den Signalton erklingen zu 
lassen und alle Grundeinstellungen wiederherzustellen. 
« Nach Zurtcksetzen aller Grundeinstellungen wird 
die Rufzeicheneingabemeldung auf dem LCD 
angezeigt. Das Rufzeichen einstellen. (Siehe die 
Bedienungsanleitung.) 


| 4 
i Zum Aufheben des Zurticksetzens eine beliebige Taste auer [F] driicken. 


Einstellmodus zurucksetzen 
Das Zurucksetzen nur im Einstellmodus stellt alle Einstellmodusoptionen auf die 
Grundeinstellungen zuruck. Die Benutzerspeicherkanale werden nicht zuruckgesetzt. 


VORSICHT! 


Zurucksetzen ldéscht alle Einstellmodus-Mentoptionen auf die Grundeinstellung. Vor dem Zuruicksetzen 
unbedingt die Einstellungen aller benutzerangepasster Einstellmodi usw. notieren. 


1. Das Funkgerat ausschalten. 
Die Taste [MODE] und die Taste [V/M] lang driicken SS => 
und gleichzeitig das Funkgerat einschalten. 

Der Signalton erklingt und das Bestatigungsdisplay 
wird angezeigt. 


TXPO SCAN DIMF BND DN 


‘STEP SQTYP CODE. DW 


3. Die Taste [F] driicken, um den Signalton erklingen 
zu lassen und die Einstellmoduseinstellungen 21 EE | ED | 


zurUckzusetzen. 


4) Zum Aufheben des Zuriicksetzens eine beliebige 
I. | Taste aufer [F] driicken. 


Das Zuriicksetzen des Einstellmodus setzt ggf. nicht die folgenden Einstellmodusoptionen zurick. 
Die Funktion "Alle zuricksetzen" durchfihren, um alle folgenden Einstellmodusoptionen auf die 
Grundeinstellung zurickzusetzen: 


| 1 ANT.ATT 8 BELL 9 BNK.NAM 11 CLK.SFT 13 DCS.INV 

1 17 DP-ID 19 DT SET 33 MEM.NAM 35 NM/FRQ 36 OPN.MSG 
37 PAG.ABK 38 PAG.CDR 39 PAG.CDT 41 PSWDWT 44 RF SQL 
46 RPT.FRQ 47 RX MOD 49 SCM.WTH 50 SCV.WTH 54 SQL.EXP 


61 W/N.DEV 63 MYCALL 
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Tabelle der Einstellmodusfunktionen 


Wahlbare Optionen 
Nr. | Einstellmodusoption Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind die 
Standardeinstellungen) 
1 | ANTATT Abschwacher zwischen EIN/AUSIoFF / on 28 
umschalten. 
2 |APO Die Zeit einstellen, bis sich das Funkgerat OFF /0,5hbis 12h 28 
automatisch ausschaltet. 
Schaltet die Funktion Sendesperre bei 
eee belegtem Kanal EIN/AUS. OEF EON 
BEEP Stellt die Signaltonfunktion ein. OFF / KEY+SC/KEY 28 
BEP.LVL Signaltonlautstarkeeinstellung LEVEL1 — LEVEL4 — LEVEL7 28 


ie Si 
BEPEDG Stellt den Signalton EIN oder AUS, wenn OFF / ON 
eine Bandkante gefunden wird. 
Stellt den Signalton EIN oder AUS, wenn 
7 | BEP.STB die Gegenstation das Senden in der|OFF / ON 
digitalen Betriebsart abschlieRt. 
BELL Die KlingelfunktionseinstellungenjOFF/1 T-20 T/CONT 2 
festlegen. (Durchgehendes Klingeln) 
9 | BNK.NAM Jeder Speicherbank einen Namen (bis zu 6 Zeichen) 6 
zuordnen. 
Schaltet die MODE/STATUS-Anzeige beim 
BSY.LED Empfangen von Signalen EIN oder AUS. LED.OFF /LED.ON 29 
CLK.SFT Stellt die Uhrumschaltfunktion ein. 
DC VLT Spannung anzeigen. (Spannung) 


WahlIt eine Kombination aus DCS- 
‘ J ~ _|RXN.TXN / RXR.TXN / RXB.TXN / 
13 | DCS.INV Inversionscodes in Bezug auf die RXN.TXR/ RXR.TXR/ RXB.TXR 30 
Kommunikationsrichtung. 


Helligkeitsstufe der LCD- 

14 | DIMMER Hintergrundbeleuchtung undjLEVEL1 —LEVEL6 30 

Zifferntastenbeleuchtung einstellen. 
; ; oe OFF/2 SEC — 10 SEC 

DIG.POP Die POPUP-Displayzeit einstellen. - 60 SEC / CONT 


DIG VW Den VW-Modus ein- oder ausschalten. [OFF / ON 


17 DP-ID-Liste (Anzeigen/Registrieren/ (Registrierte DP-ID) 4 
Léschen) 

18 | DT DLY Die Verzégerungszeit fur die DTMF-|50 MS / 250 MS / 450 MS / 750 MS 34 
Codetbertragung einstellen. / 1000 MS 

19 | DT SET Den DTMF-Autodialer-Speicherkanal CHO /CH1 - CHO 24 
auswahlen und bearbeiten. 
Die Geschwindigkeit fiir die DTMF- 

ET SPR Codetbertragung einstellen. a Mer 100 Ms 31 | 


Das Uberwachungsintervall des 
DW INT Prioritatsspeicherkanals wahrend des|0,1S—5,0S-—10,0S 
Duoempfangs einstellen. 


31 

. 

22 | DWRSM Die Sopp noduseinstallunged 225/599 1090'S / BUSY) HOLD 20 
Suchlaufs fur Duoempfang konfigurieren. 

Die Funktion “Priority Channel Revert” 

23 | DW RVT (Prioritatskanal zurickkehren) wahrend|OFF / ON 32 
des Duoempfangs ein- oder ausschalten. 

33 

33 

3 


24 | GM RNG Die Signaltonoption beim Empfand! oer in iRNG/ALWAYS 

digitaler GM-Informationen auswahlen. 

25 | GM INT Das Ubertragungsintervall von digitalen OFF / NORMAL / LONG 
GM-Informationen einstellen. 

HM/RV Die Funktion der Taste [HM/RV] auswahlen|HOME / REV 
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Wahlbare Optionen 
Nr. | Einstellmodusoption Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind die 
Standardeinstellungen) 
27 | HM-VFO Transfer-VFO zum HOME-Kanal ein- oder OFF/ ON 34 

ausschalten. 
Dauer der Hintergrund- undjOFF/2SEC-—5 SEC 

Ee Tastenbeleuchtung einstellen. — 10 SECICONT 

LED.LGT Die LED-Leuchte einschalten. (LED leuchtet auf) 34 


LOCK Konfigurieren der Sperrmoduseinstellung. eee i CIR rere | 


MCGAIN Stellt den Mikrofon-Verstarkungspegel ein. |LEVEL1 — LEVEL5 — LEVEL9 


32 | M/T-CL Die Funktion des Schalters MONI/T-CALL MONI/ T-CALL 35 
auswahlen. 
MEM.NAM Das Speicherkanaltag eingeben. (Bis zu 6 Buchstaben) 


Den automatischen Kanalnummernschritt 

34 | MW MOD beim Registrieren in einem Speicherkanal|NEXT / LOWER 35 
einstellen. 

NM/FRO Umschalten der Speichertag-Anzeige und| -peg / al PHA 
Frequenzanzeige 

36 | OPN.MSG Die Anzeige des Speicherkanal-Tags oder DC/ MSG / OFF 36 
Frequenzanzeige auswahlen. 
Die Funktion "Paging Answer Back" 

Fae eek (Paging-Antwort senden) ein-/ausschalten. OrET on 

38 | PAG.CDR Einen persénlichen Code angeben 01-05-50, 01-47-50 10 
(empfangen). 


39 | PAG.CDT Einen persénlichen Code angeben 01-05-50, 01-47-50 14 
(senden). 

PASSWD Die Passwort-Funktion ein-/ausschalten. |OFF / ON 

PSWDWT Eingabe des Passworts. (vier Ziffern) 


PTT.DLY Die PTT-Verzégerungszeit einstellen. Sin ae Me hel et tide er | 
Die funkgeratspezifische Nummer 

43 | RAD ID (5-stellige alphanumerische ID) anzeigen.|(Anzeige der Funkgerat-ID) 38 
(nicht Anderbar) 

44 | RF SQL Stellt die RF Ansprechschwelle der OFF/S1—8$9 38 
Rauschsperre ein. 

RPT.ARS Die ARS-Funktion ein-/ausschalten. OFF / ON 


RPT.FRQ Einstellen der Repeater-Shift-Breite. 0,00M — 150,00M 38 


RX MOD Empfangsmodus wahlen. AUTO / FM/AM 
48 | RXSAVE Einstellen der Batterieschonzeit. OFF /0,2 S—60,0S 
49 | SCM.WTH Den Frequenzbereich de Sait BAND 
Speichersuchlaufs einstellen. 
50 | SCV.WTH Den Frequenzbereich des VFO-Suchlaufs ALL/ BAND 
einstellen. 
Die Suchlaufleuchte auf EIN oder AUS 
=onEMr stellen, wenn der Suchlauf stoppt. oe bald 
Die Stoppmoduseinstellungen des|2,0S—5,0S-—10,0S 
SCN.RSM Suchlaufs konfigurieren. / BUSY/ HOLD 
SCN.STR Stellt die Zeit fr den Suchlaufneustart ein. |0,1 S-— 2,0 S—10,0S 
54 | SOQL.EXP Einen Squelchtyp getrennt fur Empfangen SPL.OFF / SPL. ON 4 
und Senden einstellen. 


oO |W] wo 
O | O}]@ 


39 
40 
40 

0 
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55 | TEMP GPE die aktuelle Temperatur im Funkgerat Gemiperatiranzaige) 41 | 


Wahlbare Optionen 
Nr. | Einstellmodusoption Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind die 
Standardeinstellungen) 
2 Mt 
Stellt den Timeout-Timer ein. OFF / 0,5M — 3,0M - 10,0 M 41 
7 17S MUT Die Stummschaltfunktion wahrend der OFF / ON aM 
Tonsuche ein-/ausschalten. 
3 1TS SPD Eine Geschwindigkeit fiir die Tonsuche FAST / SLOW 
auswahlen. 
F 7 ei : . (C x.xx)/(D x.xx) 
9 | VER.INF Se vie ea ce Version des|7 4m Auswahlen den DIAL-| 41 
g gen. Drehregler drehen 
Den Frequenzeinstellbereich im VFO- 
VFO.MOD Modus mit dem DIAL-Drehregler|ALL/ BAND 42 
einstellen. 
W/N.DEV Den Sendemodulationspegel einstellen. _|WIDE / NARROW 42 
62 | W-DGID Die WIRES-X DG-ID-Nummer einstellen. |AUTO / DGIDO1 - DGID99 
63 | MYCALL Das Rufzeichen einstellen. (bis zu 10 Zeichen) 


* Siehe die Bedienungsanleitung. 


5 
5 
5 
5' 
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1 ANT.ATT 


Aktiviert/deaktiviert den Frontend-Attenuator des Empfangers. 
Die Attenuator-Funktion (ATT) einstellen. Bei Einstellung ON (Ein) kann die 
Empfangerempfindlichkeit auf etwa 10 dB reduziert sein. 


i Ss Die Attenuator-Funktion (ATT) deaktivieren. 


Die Attenuator-Funktion (ATT) aktivieren. 


2 APO 


Die Einstellung fur APO (Auto Power Off) 
Die Zeit einstellen, bis sich das Funkgerat automatisch ausschaltet. 


| OFF Automatische Abschaltung (APO) 


Das Symbol “(@)’ wird auf dem LCD angezeigt. Das Funkgerat wird 


0,5 H — automatisch ausgeschaltet, wenn Uber eine bestimmte Zeitdauer 
12 H (Hours) keine Aktivitat erfolgt. 
Der Signalton erklingt etwa 60 Sekunden vor dem Ausschalten. 


3 BCLO 


Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sendesperre bei belegtem Kanal (BCLO) 
Ubertragungen verhindern, wenn der Empfangskanal belegt ist. 


Erlaubt, eine Ubertragung wahrend des Empfangs eines Signals zu 
starten. 


| == ON Deaktiviert Ubertragungen wahrend des Empfangs eines Signals. 


4 BEEP 


Einstellung des Signaltonklangs bei Betatigung von Tasten oder Stoppen des 
Suchlaufs 


Einstellen, ob ein Piepton erklingt, um zu bestatigen, wenn Tasten betatigt werden, wenn der 
Suchlauf das Ende eines Frequenzbands erreicht wird. 


Der Signalton erklingt nicht. 


KEY+SC cued erklingt, wenn eine Taste betatigt wird oder der Suchlauf 


Ein Piepton erklingt, wenn eine Taste gedrtckt wird. 


5 BEP.LVL 


Signaltonlautstarkeeinstellung 
Andern der Signaltonlautstarke 


LEVEL1 
— LEVEL4 Den DIAL-Drehregler drehen, um die Signaltonlautstarke einzustellen. 


— LEVEL7 


Drehen des DIAL-Drehreglers lasst den Signalt6n erklingen, um die Lautstarke zu prufen. 
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6 BEP.EDG 
Der Bestatigungston erklingt, wenn ein Bandrand oder Speicherkanal 1 
gefunden wird 
Einstellen, ob ein Signalton erklingt, um zu bestatigen, wenn ein Bandrand oder Speicherkanal 
1 gefunden wird. 


Kein Bestatigungston erklingt, wenn ein Bandrand oder Speicherkanal 
1 gefunden wird. 


Der Bestatigungston erklingt, wenn ein Bandrand oder Speicherkanal 
1 gefunden wird. 


7 BEP.STB 

Die Einstellung des Standby-Beep in der C4FM digital-Betriebsart 
Einstellen, ob der Standby-Beep-Ton erklingen soll, wenn die Gegenstation die Ubertragung in 
der C4FM digital-Betriebsart beendet. 


Lasst den Standby-Beep-Ton nicht erklingen. 
| == ON Lasst den Standby-Beep-Ton erklingen. 


8 BELL 


Einstellung der Anzahl der Klingeltone 
Den Klingelton so einstellen, dass dieser auf einen Ruf einer Gegenstation aufmerksam macht, 
der einen passenden Ton, DCS oder Pager-Code enthalt. 


CEE a Der Signalton ert6nt nicht. 


Die Anzahl der Klingelt6ne kann zwischen 1 und 20 Mal eingestellt 
1T-20T 
werden. 


CONT Der Klingelton ert6nt dauerhaft, bis eine Taste gedruckt wird 


Weitere Einzelheiten siehe “Benachrichtigung Uber einen Ruf von einer Gegenstation durch die 
Klingelfunktion” (112). 


9 BNK.NAM 


Zuweisen eines Namens zu einer Speicherbank. 
Jeder Speicherbank kann ein Name mit bis zu 16 Zeichen zugewiesen werden. 
Weitere Einzelheiten siehe ,Zuweisen eines Namens zu einer Speicherbank" (116). 


10 BSY.LED 


Schaltet die MODE/STATUS-Anzeige beim Empfangen von Signalen EIN oder AUS 
Einstellen, ob beim Empfangen von Signalen die MODE/STATUS-Anzeige leuchtet oder nicht. 


Die MODE/STATUS-Anzeige leuchtet wahrend des Empfangs von 
BED Signalen 


Die MODE/STATUS-Anzeige leuchtet wahrend des Empfangs von 
LED.OFF : . 
Signalen nicht. 


Wenn “LED.OFF’” eingestellt wird, werden der Sendezustand und die Ein/Aus-Anzeige der GM- 
Funktion angezeigt. 
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11 CLK.SFT 

Einstellung der CPU-Taktverschiebungsfunktion. 
Die CPU-Taktverschiebungsfunktion kann aktiviert werden, um ein intern erzeugtes, st6rendes 
Hochfrequenzsignal zu beseitigen. “A” fur normale Nutzung auswahlen. 


Schaltet die Taktverschiebungsfunktion automatisch ein/aus. 


Aktiviert die Taktverschiebungsfunktion standig. 


12 DC VLT 


Die Batteriespannungsanzeige 
Zeigt die DC-Spannung der Batterie an. 
Den Schalter PTT driicken, um die Batteriespannung im Sendezustand zu prufen. 
In dieser Einstellung die Taste [F] lang driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


13 DCS.INV 


Einstellung einer Kombination aus DCS-Umkehrcodes in Bezug auf die 
Kommunikationsrichtung. 
Die DCS-Code-Phasenkombination zum Senden/Empfangen kann auf die homdéomorphe oder 
die umgekehrte Phase eingestellt werden. 


Werte Empfangen-DCS-Code Senden-DCS-Code 
Inverted Phase 


Both Phase 
(Hom6omorph/Invertierte Phase) 


Inverted Phase 


Both Phase 
poe AR (Hom6omorph/Invertierte Phase) Ivonne Hes 


Bei Einstellung des Empfangen-DCS-Codes auf “Both Phase” werden die DCS-Codes der 
homdomorphen und der invertierten Phase als der gleiche Code betrachtet. 
Einzelheiten zum DCS-Code siehe “Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS)” (19). 


14 DIMMER 


Einstellung der Helligkeitsstufe der LCD-Hintergrundbeleuchtung und 
Zifferntastenbeleuchtung. 
Anpassen der Helligkeitsstufe von LCD-Hintergrundbeleuchtung und Tastenfeldbeleuchtung 


LEVEL1 a : 
_ LEVEL6 LEVEL1 (minimal) - LEVEL6 (maximal) 


Zum Ausschalten der LCD-Hintergrundbeleuchtung den Einstellmodus [28 LAMP] (1134) 
“OFF” einstellen. 
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15 DIG.POP 


Einstellung der Popup-Zeit fur die Gegenstationsinformationen 
Die Zeitdauer zur Anzeige der Gegenstationsinformationen wie das Rufzeichen auf dem LCD 
einstellen. 


Die Gegenstationsinformationen werden nicht angezeigt. 


Die Informationen der Gegenstation werden Uber die eingestellte 


Zeitdauer standig angezeigt. 


CONT Die Informationen der Gegenstation werden standig angezeigt. 


16 DIG VW 


Aktiviert/deaktiviert die Auswahl des digitalen Sprache-FR-Modus (VW) 
Beim Driicken der Taste [MODE] einstellen, ob der digitale Sporache-FR-Modus (VW) ausgewahlt 
werden kann oder nicht. 


| OFF Der digitale Sprache-FR-Modus (VW) kann nicht ausgewahlt werden. 


| == ON Der digitale Sprache-FR-Modus (VW) kann ausgewahlt werden. 


17 DP-ID 
DP-ID-Liste (Anzeigen/Registrieren/Lo6schen) 
Die digitale persdnliche ID (DP-ID) kann angezeigt, registriert oder geloscht werden. 


Weitere Einzelheiten siehe unter “Uber die digitale pers6nliche |D-Funktion (DP-ID)” (siehe imal 
4) 


18 DT DLY 


Einstellen der Verzogerungszeit fur die DIMF-Codeubertragung 
Die Verzogerungszeit des registrierten DTMF-Codes einstellen, wenn dies auf “AUTO” 
eingestellt ist. 


50 MS / 250 MS /|Den Schalter PTT lang drucken und gleichzeitig die Zifferntaste 
450 MS / 750 MS /| drucken, um die Verzégerungszeit des registrierten DTMF-Codes 


1000 MS (ms) einzustellen. 


19 DT SET 
Den DTMF-Autodialer-Speicherkanal auswahlen und bearbeiten 
Bis zu 10 Register der 16-stelligen DTMF-Toncodes kénnen gespeichert werden. 


Weitere Einzelheiten siehe “Einstellen des DTMF-Speichers” (21 ). 


20 DT SPD 

Die Geschwindigkeit fur die DTMF-Codetbertragung einstellen 
Die Geschwindigkeit fur die DTMF-Codetbertragung einstellen bei Einstellung von “AUTO” 
einstellen. 


50 MS / Die Einstellung fur die Geschwindigkeit fur die DTMF- 


100 MS(ms) Codetbertragung 
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21 DW INT 
Die Intervalleinstellung der Empfangsttberwachung des 
Prioritatsspeicherkanals (PMS) wahrend des Duoempfangs (DW) 
Das Zeitintervall zur regelmaRigen Uberpriifung der Prioritatskanale wahrend des Duoempfangs 
(DW) einstellen 


0.1S- 
5,0 S— 


Wenn die Duoempfangsfunktion aktiv ist, kann die Intervallzeit, bei der 
der Prioritatskanal Uberwacht wird, eingestellt werden. 


10,0 S (SEC) 


22 DW RSM 
Den Betrieb des Suchlaufstopps wahrend des kurzzeitigen Stopps des 
Duoempfangs einstellen 
Den Fortsetzbetrieb fur Duoempfang wahlen, wenn ein Signal auf dem Prioritatsspeicherkanal 
empfangen wird. 


Das empfangene Signal wird den festgelegten Zeitraum lang 
2,0S-—10,0S empfangen, dann wird der Duoempfang fortgesetzt, obwohl das 
empfangene Signal fortgesetzt wird. 
Das Signal des Prioritatsspeicherkanals wird empfangen, bis das 
BUSY Signal ausgeblendet wird. Zwei Sekunden nach dem Ausblenden des 
Signals wird der Suchlauf fortgesetzt. 


Der Duoempfang stoppt und der Empfang auf dem 
Prioritatsspeicherkanal wird fortgesetzt. (Der Duoempfang wird nicht 
fortgesetzt.) 


23 DW RVT 


Den Sendebetrieb des Prioritatsspeicherkanals einstellen 
Bestimmt den Betrieb des PTT-Schalters, wenn er wahrend des Duoempfangs gedrtckt wird 


Wenn ein Signal auf dem Prioritatsspeicherkanal empfangen 
wird, halt der Duoempfang an. Den Schalter PTT drucken, 
um den Duoempfangsbetrieb zu deaktivieren und auf dem 
Prioritatsspeicherkanal zu senden. (Der Duoempfang wird nicht 
fortgesetzt.) 


Den Schalter PTT drucken, um auf dem Prioritatsspeicherkanal zu 
senden. Den Schalter PTT loslassen, um den Prioritatsspeicherkanal 
etwa funf Sekunden lang zu empfangen, dann wird der 
Duoempfangsbetrieb fortgesetzt. 
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24 GM RNG 


Die Signaltonoption einstellen, um zu warnen, wenn GM-Stationen in 
Kommunikationsreichweite sind 


Die Einstellung des Signaltonwarnbetriebs wahlen, wenn die Gegenstationen wahrend des 
Gruppenmonitor-Betriebs (GM) in/au&er Kommunikationsreichweite sind. 


Es sind keine Warnténe zu horen. 


Der Signalton erklingt, wenn die Gegenstationen in 
Kommunikationsreichweite sind oder nicht. Wenn die Gegenstation 
weiterhin auRer Kommunikationsreichweite ist, erklingt der Signalton 
nicht. 


Wenn aktiviert und die Gegenstation in Kommunikationsreichweite ist, 
ALWAYS erklingt der Signalton jedes Mal. Und wenn die Gegenstation aufser 
Kommunikationsreichweite ist, erklingt der Signalton jedes Mal. 


25 GM INT 


Das Abrufintervall wahrend des Gruppenmonitor-Betriebs (GM) einstellen 
Wahlit das Abrufintervall wahrend des Gruppenmonitor-Betriebs (GM). 


Das Abrufen wird nicht automatisch programmiert. 


NORMAL Die GM-Funktion kann programmiert werden, alle 15 Sekunden 
abzurufen*. 


LONG Die GM-Funktion kann programmiert werden, jede Minute abzurufen*. 


‘¥e 


Das programmierte Abrufintervall hangt von der Anzahl der empfangenen Signale von 
Gegenstationen ab. 


26 HM/RV 


Die Hauptfunktion der Taste [HM/RV] einstellen 
Wanhlt die Funktion der Taste [HM/RV] aus. 


Driicken der Taste [HM/RV] ruft einen “HOME”-Favoritenkanal sofort 
HOME ab 


Driicken der Taste [HM/RV] kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen 
REV e , 
wahrend des Repeaterbetriebs um. 


Die Taste [F] driicken, dann die Taste [HM/RV], um die Einstellung umzuschalten. 
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27 HM-VFO 


Ubertragen der HOME-Frequenz zum VFO-Betrieb 
Wahrend dies auf den HOME-Kanal eingestellt ist, bestimmt diese Einstellung, ob die Frequenz 
und Einstellungsinformationen des HOME-Kanals zum VFO Uubertragen werden sollen, wenn 
der DIAL-Drehregler gedreht wird. 


Drehen des Dial-Drehreglers auf dem HOME-Kanal schaltet nicht zur 
VFO-Steuerung. 


Drehen des DIAL-Drehreglers auf dem HOME-Kanal Ubertragt die 
Frequenzsteuerung zum VFO. 


28 LAMP 


Den Betrieb der Hintergrundbeleuchtung einstellen 
Die Zeitdauer der Hintergrund- und Tastenbeleuchtung einstellen. 


LCD und Tasten leuchten nicht auf. 


2S- Wenn der DIAL-Drehregler gedreht oder die Taste gedrickt wird, 
5S- bleiben das LCD und die Tastenleuchten Uber die eingestellte Zeit 
10 S (SEC) beleuchtet. 


CONT Die LED leuchtet standig 


29 LED.LGT 

Die LED-Leuchte einschalten 
In dieser Einstellung schaltet jedes Driicken der Taste [F] die MODE/STATUS-Anzeige beim 
Senden EIN und AUS. Taste [F] driicken und halten, um zum Normalbetrieb zurickzukehren. 


30 VERRIEGELN 


Einstellen der LOCK-Funktion 
Die Einstellung des Schalters POWER (LOCK) wahlen, um die Bedienfeldtasten, den DIAL- 
Drehregler und den Schalter PTT entsprechend der nachstehenden Tabelle zu sperren: 


PTT-Schalter 
(Push-To-Talk) 
(Sendebetrieb) 


Der Schalter MONI/T-CALL, der Schalter VOL und der Schalter POWER (LOCK) kénnen nicht 
gesperrt werden. 


34 FT-70DE Erweitertes Handbuch 


31 MCGAIN 

Stellt den Mikrofon-Verstarkungspegel ein 
Den Eingangspegel des eingebauten Mikrofons oder eines optionalen externen Mikrofons 
anpassen. 


LEVEL1 — 
LEVEL5 — LEVEL1 (Mic-Verstarkung niedrig) - LEVEL9 (Mic-Verstarkung hoch) 


LEVEL9 


Wahrend der Schalter PTT gedrtckt wird, kann der Verstarkungspegel des Mikrofons angepasst 
werden. 


In dieser Einstellung die Taste [F] lang driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 
32 M/T-CL 


Einstellung des Betriebs des Schalters MONI/T-CALL 
Stellt die MONI/T-CALL-Schalterfunktion ein. 


| == MONI Drucken dieses Schalters 6ffnet den Squelch. 


T-CALL Drucken dieses Schalters aktiviert T-CALL (1750 Hz) fur 
Repeaterzugriff. 


33 MEM.NAM 


Speicher-Tag-Name bearbeiten 
Speichernamentags kénnen dem Speicherkanal und dem HOME-Kanal zugewiesen werden. 
Weitere Einzelheiten siehe “Verwendung eines Speicher-Tags” (113). 


34 MW MOD 


Wahlit den verfigbaren Speicherkanal 
Wahlit den nachsten verfugbaren Kanal beim Registrieren in einem Speicherkanal. 


Speichert die Daten im nachstniedrigen Speicherkanal vom zuletzt 
NEXT ; : 
gespeicherten Speicherkanal. 


LOWER Speichert die Daten im nachsten verfligbaren “freien” Kanal. 


35 NM/FRQ 


Die Speicherkanalanzeige einstellen, die Frequenz oder das Name-Tag zu zeigen 
Beim Abrufen des Speicherkanals oder des HOME-Kanals die Frequenzanzeige oder die 
Speichernamen-Taganzeige wahlen. 


| FREQ Zeigt die Frequenz an. 


ALPHA Zeigt das Namentag an. 


Weitere Einzelheiten siehe “Wechsel zwischen Namentag-Anzeige und Frequenzanzeige” 


(114). 
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36 OPN.MSG 
Eine BegruRungsmeldung erstellen 
Die Meldung festlegen, die drei Sekunden lang angezeigt wird. 


OFF Wird nicht angezeigt. 


Die Uber den folgenden Vorgang eingegebene Meldung wird 
angezeigt. 


Zeigt die DC-Spannung der Batterie an. 


@ Meldungseingabemethode 
1. Die Taste [F] in dieser Einstellungsoption driicken, die Taste [V/M] driicken, wahrend die 
Einstellwerte ausgewahlt werden. 
2. Mit dem DIAL-Drehregler oder den Zifferntasten die Meldung mit bis zu 6 Zeichen eingeben. 
* Eingabe von Zeichen 
Beispiel: Driicken der Taste [2] schaltet jeweils zu den folgenden Zeichen um. 
A->B-C>2-A>* 
Beispiel: Drehen des DIAL-Drehreglers schaltet die folgenden Zeichen um. 
++ @ A-Z @ (Symbol) @ 0-9 @ (Symbol) @ A-Z @ «+ 
* Bewegen des Cursors und Léschen der Eingabezeichen 
Taste [BAND]: —Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [MODE]: Bewegt den Cursor nach links 
Die Taste [GM] lang driicken: 
Léscht alle Zeichen nach dem Cursor 
3. Die Taste [V/M] driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


37 PAG.ABK 

Aktiviert/deaktiviert die "Answer Back"-Funktion des erweiterten CTCSS 

Paging und Code-Squelch 
Wenn eine andere Station, die dem Pager-Code entspricht, gerufen wird, wird das Funkgerat 
automatisch in den Sendemodus geseizt (etwa 2,5 Sekunden lang), um die Gegenstation zu 
benachrichtigen, dass Sie kommunikationsbereit sind. 


| OFF Sendet nicht automatisch. 


| == ON Sendet automatisch. 


Weitere Einzelheiten siehe “Verwendung der Pager Answer Back-Funktion” (111 ). 


38 PAG.CDR 


Den zu empfangenden personlichen erweiterten CTCSS Paging-Code 
angeben 


Den Pager-Code fiir den Empfang einstellen, der von Gegenstationen gerufen werden soll. 


01 — 05-50, Den “Pager-Code” fur den Empfang einstellen, der von 
01-47-50 Gegenstationen gerufen werden soll. 


Weitere Einzelheiten siehe “Einstellen des Codes fur die eigene Station” (10). 
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39 PAG.CDT 


Den zu sendenden personlichen erweiterten CTCSS Paging-Code angeben 
Den Pager-Code (Senden) einstellen, um Gegenstationen zu rufen. 


a oer Den Pager-Code einstellen, um Rufe zu Gegenstationen zu senden. 


Weitere Einzelheiten siehe “Rufen einer bestimmten Station” (11 ). 


40 PASSWD 


Die Passwort-Funktion ein- oder ausschalten. 
Ein 4-stelliges Passwort kann eingestellt werden, um unbefugte Bedienung des 
Funkgerats ohne Erlaubnis zu verhindern 


| OFF Deaktiviert die PASSWORD-Funktion. 
| ON Aktiviert die PASSWORD-Funktion. 


@ Einstellmodus [40 PASSWD] kann erst auf “ON” eingestellt werden, wenn das 4-stellige 
z) Passwort im Einstellmodus [41 PSWDWT] eingestellt worden ist. 
1 @ Wenn das Passwort vergessen wird, kann das Passwort nicht ohne die Funktion "Alle 
zurucksetzen" deaktiviert werden. Wenn die Funktion "Alle zuriicksetzen" durchgefihrt wird, 
werden alle Funkgerateinstellungen initialisiert. Die Passw6rter nicht vergessen. 


41 PSWDWT 


Eingabe des Passworts. 
Das 4-stellige Password eingeben. 


1. Den DIAL-Drehregler drehen, um das 4-stellige Passwort einzugeben. 
Cursor 
Taste [BAND]: Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [MODE]: Bewegt den Cursor nach links 


2. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


42 PTT.DLY 
Die PTT-Verzogerungszeit einstellen. 


Eine Zeitverzégerung vor Beginn der eigentlichen Ubertragung nach Driicken des Schalters 
PTT einstellen. 


| OFF Deaktiviert die PTT-Verzégerungszeitfunktion. 


20 MS/50 MS/100 MS} Die Einstellung der Verz6gerungszeit vor Beginn der eigentlichen 
/200 MS (ms) Ubertragung nach Driicken des Schalters PTT einstellen. 
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43 RAD ID 
Zeigt die individuelle 5-stellige ID dieses Funkgerats an 
Funkgerat-ID (seine eigene ID) wird angezeigt. 


44 RF SQL 

Stellt die RF Ansprechschwelle der Rauschsperre ein 
Diese Funktion ermdglicht Einstellung des Squelch, sich nur fur Signale zu 6ffnen, die den zuvor 
ausgewahlten Signalpegel auf dem S-Meter Uberschreiten. 


ay Normaler Squelch-Betrieb. RF-Squelch ist AUS. 


Nur Signale, die den eingestellten S-Meterpegel Uberschreiten, offnen 
$1-S9 
den Squelch. 


@ Bei Einstellung der RF-Squelchfunktion blinkt die S-Meternummer, die der eingestellten 
4 Signalstarke entspricht. 
@ Beim Empfang von Signalen unter der eingestellten Signalstarke (S-Meterwert) blinkt die 
linke Seite der MODE/STATUS-Anzeige, es ist jedoch kein Audio zu héren. 


i] Die RF-Squelchfunktion ist im FM-Modus oder AM-Modus verfiigbar. 


45 RPT.ARS 

ARS (Automatic Repeater Shift) einstellen 
Die automatische Repeater-Shift-Funktion ARS aktivieren oder deaktivieren (Repeater-Betrieb 
wird initiiert, indem auf die Repeaterfrequenz getunt wird). 


Deaktiviert die ARS-Funktion. 


| = ON Die Repeater-Shift-Offsetfrequenz einstellen. 


46 RPT.FRQ 


Die Repeater-Shift-Offsetfrequenz einstellen 
Die Repeater-Shift-Offsetfrequenz einstellen. 


0.00M — 150.00M Repeater-Shift-Offsetfrequenz (0,00 MHz - 150,00 MHz). 


47 RX MOD 


Den Bandempfangsmodus einstellen 
Jeder Bandempfangsmodus kann eingestellt werden. 


Der Empfangsmodus (FM-Modus oder AM-Modus) wird je nach 
AUTO : a 
verwendetem Frequenzband automatisch gewahlt. 


Das ausgewahlte Frequenzband wird auf FM-Modus eingestellt. 
Das ausgewahlte Frequenzband wird auf AM-Modus eingestellt. 
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48 RXSAVE 

Die Empfanger-Batterieschonfunktion einstellen 
Legt das Ausschaltzeitintervall zum Schonen der Batterie beim Empfang (Schlafverhaltnis) fest, 
um den Stromverbrauch zu reduzieren. 


Deaktiviert die Batterieschonfunktion. 


Aktiviert die Batterieschonfunktion. Der Empfang wird wahrend der 


eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet, kein Signal ist zu hdren. 
0,2S: 0,2 s empfangen/0,2 s Empfang AUS (1:1). 
60,0 S: 0,2 s empfangen/60 s Empfang AUS (1:300). 


0,2s-—60,0s 


@ Beim langeren Wert der Batterieschonzeit wird eine kurze Ubertragung oder der Beginn 
z] einer Meldung ggf. nicht gehért. Die Einstellung entsprechend den Betriebsaspekten 
i anpassen. 
@ Die Batterieschonfunktion auf “AUS” stellen, wenn die DP-ID-Funktion in der Betriebsart 
Sprache FR (VW) verwendet wird. 


49 SCM.WTH 
Den Frequenzbereich des Speichersuchlaufs einstellen 
Den Frequenzbandbereich beim Suchlauf im Speichermodus einstellen. 


Alle Speicherkanale werden unabhangig vom Band der registrierten 
Frequenz der Speicherkanale durchsucht. 


Nur Speicherkanale mit Frequenzen, die auf dem gleichen Band 
wie der Kanal registriert sind, auf dem der Suchlauf gestartet wurde, 
werden durchsucht. 

_———s -_——_F .———<—_—_sF > _—_+F 


LUFT-Band 144-MHz-Band VHF (2) 430-MHz-Band 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


50 SCV.WTH 


Den Frequenzbereich des VFO-Suchlaufs einstellen 
Stellt die VFO-Suchlaufaktion ein, wenn der Suchlauf das Ende des Frequenzbands erreicht. 


Wenn der Suchlauf den Bandrand erreicht, wird der Suchlauf in das 
nachste Frequenzband fortgesetzt. 


[aoe Jef 44 mez-Band kf VHF (1) kl VHF (2) ff 430-MHz-Band kf UHF (1) J 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


Wenn der Suchlauf den Bandrand erreicht, wird der Suchlauf im 
gleichen Frequenzband wiederholt. 
> < > < > < 


LUFT-Band 144-MHz-Band VHF (1) VHF (2) 430-MHz-Band UHF (1) 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 
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51 SCN.LMP 
Die Hintergrundbeleuchtung auf EIN oder AUS stellen, wenn der Suchlauf 
stoppt 
Stellt die Funktion der Hintergrundbeleuchtung ein, wenn ein empfangenes Signal den Suchlauf 
anhalt. 


Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht auf, wenn der Suchlauf 
stoppt. 


Wenn der Suchlauf kurzzeitig stoppt, schaltet sich die 
Hintergrundbeleuchtung ein. 


52 SCN.RSM 
Bedingung fiir Suchlauf fortsetzen einstellen 
Beim Empfang des Signals und Anhalten des Suchlaufs den Empfangsbetrieb auswahlen. 


2,0S- 
5,0 S— 
10,0 S (SEC) 


Das Signal wird einen festgelegten Zeitraum lang empfangen, dann 
wird der Suchlauf fortgesetzt. 


Der Suchlauf stoppt auf einer empfangenen Frequenz, bis das Signal 
ausgeblendet wird. Zwei Sekunden nach dem Ausblenden des Signals 
wird der Suchlauf fortgesetzt. 


Der Suchlauf stoppt auf der aktuellen Empfangsfrequenz (Suchlauf 
wird nicht fortgesetzt). Der Suchlauf kann manuell fortgesetzt werden. 


Weitere Einzelheiten siehe “Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt” 
(Bedienungsanleitung). 


53 SCN.STR 

Stellt die Zeit fur den Suchlaufneustart ein 
Das Zeitintervall festlegen, nachdem der Suchlauf fortgesetzt wird, nachdem ein wahrend des 
Suchlaufs empfangenes Signal anhalt. 


Tie 
2,0 S — 
10,0 S (SEC) 


Weitere Einzelheiten siehe “Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt” 
(Bedienungsanleitung). 


54 SQL.EXP 


Einen Squelch-Code getrennt fur Empfangen und Senden einstellen 
Gilt fur Squelch-Codes getrennt fur TX und RX oder gleichzeitig fur TX und RX. 


SPL.OFF Stellt Squelch-Codes (“D CODE”’/“T DCS”/“D TONE”) getrennt fur TX 
und RX ein. 


SPL.ON 


Legt die Zeit fest, nachdem der Suchlauf fortgesetzt wird, nachdem das 
wahrend des Suchlaufs empfangene Signal endet. 


Stellt Squelch-Codes (“D CODE”/“T DCS’/“D TONE”) gleichzeitig fur 
TX und RX ein. 


Weitere Einzelheiten siehe “Auswahl des Squelchtyps im analogen FM-Modus” (117). 
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55 TEMP 
Gibt die aktuelle Temperatur im Funkgerat an 
Zeigt den Innentemperatursensor in “°F” oder “°C” an. 
Die Taste [V/M] driicken, um die Messeinheiten zwischen “°F” oder “°C” umzuschalten. 
In dieser Einstellung die Taste [F] lang driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


56 TOT 

Stellt den Timeout-Timer ein 
Das Funkgerat so einstellen, dass es automatisch in den Empfangsmodus zurtckkehrt, 
nachdem es Uber einen bestimmten Zeitraum dauerhaft gesendet hat. Die TOT- 
Funktion begrenzt unbeabsichtigte Ubertragung unndtiger Signale und unerwiinschten 
Batteriestromverbrauch (Timeout-Timer-Funktion). 


Die TOT-Zeit wird deaktiviert. 


Das Funkgerat so einstellen, dass es automatisch in den 


0.5M — 3.0M - 10.0M 


i Empfangsmodus zuriuckkehrt, nachdem es uber den festgelegten 
(Minuten) 


Zeitraum dauerhaft gesendet hat. 


Der Signalton erklingt etwa 10 Sekunden, bevor automatisch in den Empfangsmodus 
zuruckgekehrt wird. 


57 TS MUT 
Die Stummschaltfunktion wahrend der Tonsuche ein-/ausschalten 
Einstellen, ob wahrend der Tonsuche Audio ausgegeben wird oder nicht. 


Schaltet das Audio wahrend des Tonsuchbetriebs nicht stumm. 
| == ON Schaltet das Audio wahrend des Tonsuchbetriebs stumm. 


58 TS SPD 
Einstellung der Geschwindigkeit der Tonsuche 
Eine Geschwindigkeit fur die Tonsuche einstellen. 


FAST Den Tonsuchbetrieb beschleunigen. 
SLOW Den Tonsuchbetrieb verlangsamen. 


59 VER.INF 


Zeigt die CPU- und DSP-Firmware-Version des Funkgerats an 
Zeigt die Firmware-Version des Funkgerats an. 


Die Software-Versionen des “CPU” werden gezeigt. 


Die Software-Versionen des “DSP” werden gezeigt. 
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60 VFO.MOD 


Den Frequenzwahlbereich fur den Betrieb im VFO-Modus einstellen 
Beim Drehen des DIAL-Drehreglers, den Frequenzabstimmbereich einstellen. 


Tuning wird zum nachsten Band fortgestezt, wenn das Ende eines 
Bands erreicht wird. 


ke Jef ez Band af VHF (1) fev (2) fea 430-mHz-Band feof UHF (1) ] 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


Tuning wird zum anderen Ende des aktuellen Bands fortgesetzt, wenn 
das Ende des Bands erreicht wird. Beim Wechseln des Bands die 
Taste [BAND] driicken. 


<€ > € > <€ 


LUFT-Band 144-MHz-Band VHF (1) VHF (2) 430-MHz-Band UHF (1) 


108 ~ 137MHz 137 ~ 174MHz 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz 470 ~ 580MHz 


61 W/N.DEV 


Den Sendemodulationspegel einstellen 
Den Sendemodulationspegel einstellen. “WIDE” fur normalen Betrieb auswahlen. 


| WIDE Normaler Sendemodulationspegel 
NARROW Der Pegel ist die Halfte des normalen Sendemodulationspegels. 


62 W-DGID 
Die WIRES-X DG-ID-Nummer einstellen. 
Die WIRES-X DG-ID auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation einstellen. 


DGIDO1 - DGID99 Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer Ubereinstimmen, 
k6nnen verbunden werden. 


Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer "00", kénnen 
AUTO 
verbunden werden. 


63 MYCALL 
Einstellung des Rufzeichens. 
Das eigene, im Funkgerat eingestellte Rufzeichen eingeben. 
Weitere Einzelheiten siehe “Eingabe des Rufzeichens” (Bedienungsanleitung). 
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Bei Bedarf zu verwendende Funktionen 


Verwenden des Funkgerats fur Packet-Kommunikation 


Sie kénnen mit Ihrem Funkgerat Packet-Kommunikation durchfuhren, indem Sie es mithilfe eines 
optionalen Mikrofonadapters (CT-44) an den TNC (Terminal Node Controller) anschlieRen. 


Ta 


Nach Anschluss des TNC an das Funkgerat wird der Ausgangssignalpegel zum TNC durch 
Einstellung des Lautstarkepegel des Funkgerats eingestellt. 

Auf&Xerdem den Signalpegeleingang fur das Funkgerat Uber die Einstelllautstarke des 
Eingangspegels am TNC anpassen (der Eingangspegel kann am Funkgerat nicht angepasst 
werden). 


Beim Senden eines sehr groRen Datenvolumens dauert die Ubertragung langer und das 

Funkgerat kann sich Uberhitzen. 

Wenn die Ubertragung uber langere Zeit fortgesetzt wird, aktiviert sich der 

Uberhitzungsschutzstromkreis und die Sendeleistung nimmt ab. Wenn die Ubertragung weiter 
[| fortgesetzt wird, wird die Ubertragung automatisch gestoppt, um eine Uberhitzung und daraus 

folgende Funktionsstérung des Funkgerats zu verhindern. 

Wenn die Uberhitzungsschutzschaltung betatigt wurde und das Funkgerat dann in den 

Empfangsmodus zuriickkehrt, das Funkgerat ausschalten oder es im Empfangsmodus lassen, 

bis die Temperatur sinkt. 


@ Die Batterieschonfunktion des Empfangs wahrend der Packet-Kommunikation durch Auswahl 
von [48 RX SAVE] (1139) im Einstellmodus auf OFF (Aus) einstellen. 
°%| © Das von Ihrem PC erzeugte Rauschen kann den Empfang stéren. 
I Wenn das Funkgerat in einen ungewoéhnlichen Empfangszustand geht, das Funkgerat vom 
PC trennen und es mit einem Fotokopplungsgerat oder Rauschfilter an den PC anschlieRen. 
@ Ejnzelheiten zum AnschlieRen des TNC an den PC siehe die TNC-Bedienungsanleitung. 
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Clone-Funktion 


Daten und verschiedene Einstellungen, die im Funkgerat gespeichert sind, konnen in jedes andere 
FT-70DE-Funkgerat kopiert werden. 
N= 


MIC/SP MIC/SP 


CT-27 (option) 


1. Die Stromversorgung zu beiden FT-70DE-Funkgeraten ausschalten. 
Die Gummikappe von der MIC/SP-Buchse jedes Funkgerats entfernen, dann das optionale 
Clone-Kabel (CT-27) anschliefen. 
3. Die Taste [F] lang driicken, dann jedes Funkgerat einschalten. 
“CLONE?” wird auf dem LCD angezeigt, dann geht das Funkgerat in die Clone-Betriebsart. 
4. Die Taste [MODE] am empfangsseitigen Funkgerat driicken. 
“--WAIT--” (Warten) wird auf dem empfangenden Funkgerat angezeigt. 
5. Die Taste [BAND] am sendeseitigen Funkgerat driicken. 
« “.-TX--” wird auf dem sendenden Funkgerat angezeigt, dann beginnt das Kopieren der 


Daten. 

« Die Anzeige des empfangenden Funkgerats wechselt von “--WAIT--” (Warten) auf “--RX--” 
(Empfangen). 

*« Wenn die Datenubertragung beginnt, erscheint der Sendedatenmengenanzeiger auf dem 
LCD. 


6. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt das Funkgerat der Empfangsseite in den 
normalen Modus zurtick. Beim Funkgerat der Sendeseite kehrt die Anzeige auf dem LCD von 
“-TX--” (Senden) auf “CLONE” zurtick. 

7. Die Stromversorgung der beiden Funkgerate abschalten, dann das Clone-Kabel trennen. 

Fi Wenn wahrend der Datenibertragung “ERROR” auf dem LCD erscheint, kann der 

1 Kopiervorgang nicht abgeschlossen werden. Die Verbindung des Clone-Kabels Uberpriifen 

und den Clone-Vorgang von Anfang an wiederholen. 
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Verbinden mit einem PC 


Zum Aktualisieren der Funkgerat-Firmware den PC wie nachstehend beschrieben an den 
DATA-Anschluss des Funkgerats mit dem Mini-USB-Kabel im Lieferumfang anschlieRen. 


Aktualisieren der Firmware 

Die Firmware des FT-70DE kann aktualisiert werden. 

Wenn ein neues Firmware-Update flr das FT-70DE verftigbar ist, laden Sie die Daten von der 
YAESU-Website herunter, um das FT70-DE auf den neuesten Stand zu aktualisieren. 


USB-Kabel (im Lieferumfang) 


gosta 
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Wenn Sie eine Funktionsstorung vermuten 


Vor einer Reparaturanfrage Folgendes Uberprifen. 


e Das Funkgerat schaltet sich nicht ein. 

* Ist die Batterie leer? 

¢ Akku nach dem Kauf und dann, wenn das Funkgerat Uber langere Zeit nicht benutzt wurde, aufladen. 

« Ist der Akku richtig eingesetzt? 
Akku gemaf& den Anweisungen unter ,,Einsetzen des Akkus“ in der Bedienungsanleitung sicher einsetzen. 

* Ist die externe Stromversorgung richtig angeschlossen? 
Bei Verwendung einer externen Stromversorgung den externen Netzadapter mit einem 
ZigarettenanzUnderstecker (SDD-13) oder einem externen Stromkabel (E-DC-6) an die DC-Eingangsbuchse 
anschliefen. 

* Ist die Spannung des Akkus oder der externen Stromversorgung korrekt? 
Sicherstellen, dass noch Ladung im Akku ist (nicht vollstandig entladen). Sicherstellen, dass die 
Ausgangsspannung des SDD-13 oder des E-DC-6 ungefahr 12 V betragt. 


e Es gibt keinen Ton. 

« Ist der Squelchpegel (oder S-Meter-Squelchpegel) zu hoch eingestellt? 
Den Schalter MONI/T-CALL driicken und sicherstellen, dass weif&es Rauschen zu h6ren ist. 
Squelchpegel (oder S-Meter-Squelchpegel) beim Empfang eines schwachen Signals anpassen. 

* Ist die Lautstarke niedrig? 
Die Taste VOL driicken und gleichzeitig den DIAL-Drehregler im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstarke 
zu erhdhen. 

« Ist der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet? 
Wenn der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet ist, wird der Ton nicht ausgegeben, bis das Funkgerat ein 
Signal enthalt, das die gleiche Tonfrequenz oder den eingestellten DCS-Code enthalt. 

* Ist die Betriebsart C4FM Digital aktiv? 
Wenn die AMS-Funktion eingeschaltet ist, wird der Ton nicht ausgegeben, bis das Funkgerat ein Signal 
empfangt, das den analogen FM-Modus enthalt. 
Wenn zudem die DG-ID-Funktion aktiv ist und die DG-ID-Nummer auf eine andere Nummer als “00” 
eingestellt ist, wird der Ton erst ausgegeben, wenn das Funkgerat ein Signal empfangt, das der 
zweistelligen DG-ID entspricht. 


e Es werden keine Funkwellen Ubertragen. 

¢ Driicken Sie den Schalter PTT richtig? 

¢ Ist die PTT-Sperre aktiv? 

* Ist die Busy-TX-Sperre (BCLO-Funktion) eingeschaltet? 
Wenn die Busy-TX-Sperre (BCLO-Funktion) aktiv ist, kann beim Empfang eines Signals keine Ubertragung 
erfolgen, selbst wenn PTT gedrickt wird. Warten, bis das empfangene Signal endet und dann den Schalter 
PTT driicken. 

* Liegt die Sendefrequenz auf einem Amateurfunkband? 
Eine Sendung kann nicht auf dem AM-Rundfunkband/Kurzwelle-Rundfunkband/FM-Rundfunkband/ 
Luftband/Informationsradioband erfolgen. 

* Ist die Spannung des Akkus oder der externen Stromquelle korrekt? 
Verbleibende Ladung des Akkus Uberprifen. 
Zusatzlich verhindert die Nutzung einer unzulanglichen Stromversorgung, bei der die Spannung wahrend 
der Ubertragung abfallt, dass das FT-70DE mit voller Leistung arbeitet. 


e Die Tasten oder der DIAL-Drehregler reagieren nicht. 
* Ist die Tastensperre oder die DIAL--Sperre eingeschaltet? 


e Der Akku kann nicht geladen werden oder die Batteriestarke ist sofort nach dem Laden 

aufgebraucht. 

¢ Wird der Akku mit einem von Yaesu angegebenen Ladegerat geladen? 
Den Akku mit dem ZubehG6rbatterieladegerat (SAD-11) oder der Schnellladeschale (SBH-28) 
laden. Bei Verwendung einer externen Stromversorgung den externen Netzadapter mit einem 
Zigarettenanzinderstecker (SDD-13) oder einem externen Stromkabel (E-DC-6) anschlieRen. 

« Ist der verwendete Akku erschdpft? 
Falls auf dem LCD wahrend des Ladevorgangs ,CHGERR* erscheint und der Akku nach dem Ablauf von 10 
oder mehr Stunden nicht geladen werden kann, den Ladevorgang des Akkus sofort beenden. Der Akku hat 
vermutlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder ist defekt. In diesem Fall den Akku erneuern. 

« Akku innerhalb des Temperaturbereichs von +5 °C bis +35 °C aufladen. 
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